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Arrivée de la moissonneuse-batteuse "Junior"
et enlévement de la gare

L'usine livre la machine parfaitement rodée et avec le dispositif de coupe relevé. L'enlévement
de la gare se fait facilement avec un tracteur sur pneumatiques. (Ne pas utiliser de véhicule

a traction animale).
L'outillage est livré avec la machine et est logé, protégé par un emballage, sur les secoueurs.
Des instructions générales de conduite sont apposées sur la machine.

L'abaissement et le relevage du dispositif de coupe se font suivant les instructions particuliéres

apposées sur la machine, a droite, derriére le dispositif.

La plaque de fabrication portant le numéro de la machine se trouve a l'entrée-du tambour.

Pour commander des piéces de rechange, ne jamais omettre d’'indiquer le numéro de la machine

La presse a paille est une presse CLAAS, d'une largeur de canal de 1 métre. Pour les piéces

de rechange, voir les instructions de service relatives a la presse.

La "Junior” peut étre transportée sur route & la vitesse horaire de 20 km. %

Les piéces suivantes sont livrées avec la machine:

L'outillage, une pompe & graisse et quelques piéces de rechange sont logés dans un emballage

placé dans la caisse a outils ou sur les secoueurs.
Sur les secoueurs se trouvent: ’

2 lames de coupe
3 cribles de rechange pour le nettoyage inférieur, en plus de la grille .21 volets
montée dans la machine et du crible inférieur. '

3 cribles pour le cylindre de triage, en plus du crible normal, de 4,5/25 mm

se trouvant dans le cylindre.
Sur le timon sont fixés, avec du fil de fer:

3 releveurs d'épis
2 vis de cisaillement M 10x55

1 manche d'accouplement & tube carré M 833.

La bielle est fixée par fil de fer aprés le dispositif de coupe. Les rabatteurs complets rabattus
7

sont fixés sur la machine.
Les toiles élevatrices sont enroulées et se trouvent sur les secoueurs.

Vérifier immédiatement si toutes les piéces ont bien été livrées, les réclamations n'étant

admises par la S.N. C.F. que si elles sont faites avant le déchargement.
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‘La .Junior” est une combinaison judicieuse de la
moissonneuse, de la batteuse et de [a presse a paille.
Celui qui connait chacune de ces machines en détail
saura rapidement conduire la “Junior”.

La “Junior” est la réplique de la Moissonneuse-batteuse
‘Claas ,Super” de réputation mondiale, dont la largeur
de coupe a été ramenée de 7 pieds & 5 pieds 14, et
dont les cribles ont été légérement diminués, mais
dont le trajet parcouru par la paille et la disposition
générale sont absolument similaires. Elle a été con-
struite spécialement en vue d’assurer une légéreté
adéquate, de maniére & pouvoir utiliser un tracteur
de 25 CV. (puissance effective), tout en obtenant de
bonnes performances. Avec des tracteurs plus puissants,
le rendement augmente en conséquence.

Un ventilateur, d'un fonctionnement aisé, placé sous
la- machine, produit un vent uniforme, et le débit est
fonction de la vitesse. Une presse & paille & 1 ou 2

noueurs, d'une largeur de canal de 1 métre, forme des.

bottes parfaites.

L'ensachage se fait latéralement et la plate-forme
élargie et réglable peut recevoir 4 a 6 sacs.

introduction

La disposition générale de la "Junior” présente une
combinaison particuliérement avantageuse du sens
d’avancement en travers et en long des céréales, c’est-
a-dire qu’un dispositif de coupe reposant presque
horizontalement sur le sol transporte les céréales la--
téralement vers un batteur en travers. A la sortie du
batteur, le sens de marche de la paille est inversé
de long en large et la paille avance par dessus les
secoueurs a grande- surface et se présente transver-
salement 3 la presse qui peut ainsi confectionner de
belles bottes. Cette disposition permet de récolter
les céréales couchées dans les meilleures conditions,
dgréce a la position basse de la coupe et une marche
légére; les grains projetés par le tambour ne péné-
trent pas sur les secoueurs. Les surfaces des cribles
et des secoueurs sont trés largement dimensionnées,
du fait de l'espace disponible dans le sens de la
marche.

Cette combinaison a contribué & la réputation mon-

Généralités concernant le personnel de conduite

Il est nécessaire que le personnel de conduite s'inté-
resse dés le début au travail et se familiarise a fond
‘avec le fonctionnement de la moissonneuse-batteuse.
A cette fin, le présent livret doit étre soigneusement
étudié et fréquemment consulté. i

L'équipe nécessaire a la conduite de la ,Junior” com-
prend:

1. Un conducteur de tracteur sachant bien conduire
et embrayer la prise de force. |l est préférable
gue ce soit lui qui assume le pilotage de la
«Junior”. Son travail étant peu fatiguant, il peut
trés bien se charger de certaines opérations secon-
daires (par exemple: I'enfilage de la ficelle, le
graissage de la machine, le resserrage des vis et
des boulons). D’autre part, il manceuvre le dispositif
de coupe; c’est dans ce but que le levier & main
a été placé vers l'avant sur la ,Junier”.

diale de la moissonneuse-batteuse Claas .Super”
(Pour de plus amples détails voir page 4)
2. Un ouvrier ensacheur. |l lie les sacs remplis, les

dépose et accroche les sacs vides, Si la récolte
est abondante, c'est le travail le plus pénible. Il
doit du reste surveiller constamment la bonne
" marche de la machine, en veillant aux bruits anor-
maux et aux irrégularités de marche. Sa surveillance
s'étend également au volet de sécurité disposé
sous la plate-forme, au liage des bottes de paille
et au clapet de sécurité de I'expulseur de balles.

3. Une homme n’est nécessaire aux rabatteurs et au
diviseur qu’en cas de récoltes fortement couchées
Il suffit, en temps normal, que le conducteur du
tracteur surveille la coupe et commande le rele-
vage ou l'abaissement du dispositif de coupe.

Autant que possible, ne pas changer le per-
sonnel une fois qu'il est familiarisé avec le
fonctionnement de la machine.

Mz

Le relevage du dispositif
de coupe s'opére dans
I'ordre spécifié ci-aprés.
Aprés démontage des ra-
batteurs et des 2 releveurs
d'épis intérieurs
@ ramener le levier des
rabatteurs vers l'avant

@ rabattre la tdle-paravent

@ relever le rouleau ex-
térieur

@ rabattre les supports de
rabatteurs. Ne pas omet-
tre d'enlever le cliquet
sinon on risque de le

= B X fausser

@ remonter le dispositif de
coupe. (Toutes les Junior
a partir de l'année de
fabrication 1955 sont nor-
malement équipées avec
cric de relevage de
coupe). 3

@ accrocher le tirant

Les toiles restent sur la
machine

IS'HM'I




— Junior '—

Coupe latérale avec schéma de fonctionnement

°

@ Tracteur sur pneuma-
matiques, d'une puis-
sance d’'aumoins 25CV,
Triangle  d'attelage
fixé a la barre par
'intermédiaire d'une
patte (D) (braquage

@ Inverseur de paille
@ Secoueurs (230 coups)
@ Ameneurs de paille
© Presse a paille l1égére,
largeur de canal1m45a
47 coups de piston. ‘ﬁ‘g

plus facile). @ Noueur .Claas"

@ Commande par arbres @ Collecteur de grains
a4 cardans V-540-560 situé sous le batteur
T. m. avec longue vis sans

@ Commande du batteur fin

(® Lanceur au nettoyage
@ Descente de grains

@ Crille & volets et
nettoyage

@ Batteur 1100-1350 T. m.
avec poulies spécia-
le 700-1400 T. m.

@ Contre-batteur
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@ Grains marchands

¢ Déchets

B Rabatteurs

) Roues sur pneuma-
tiques, pression 10-15

(® Ventilateur

® Vis sans fin de retour,
ramenant au batteur
les épis non battus

@ Vis sans fin et élé-

vateur des grains AM 2,2—2,5 ATM
nettoyés

@ Récupérateur de balles ~ Nombre de tours:

® Expulseur de balles Prise de force: Normal:

540 TM. Batteur:
mal: 1350 TM.

Cribles (Arbre des se-
coueurs) ne pas dé-
passer 230 coups

Presse: 45—47 coups

@ Vilebrequin de com- ner

mande des secoueurs
et des cribles

@ Elévateur de grains
@ Cylindre de triage
@ Gros grains

La .Junior” permet aussi bien le battage en poste fixe, que le battage des andains, le battage en chhmps et
le moissonnage-battage.

Lors du battage en poste fixe, |'alimentation en
céréales des toiles se fait par l'intermédiaire d'une
planche ou d'un dispositif d’engrainement (voir carac-
téristiques).

Pour le battage des andains, I'on se sert de tambour
pick-up & dents flexibles (voir description).

Pour le moissonnage-battage, le procédé est le méme
que pour une moissonneuse-lieuse: dispositif de coupe,
rabatteurs, dispositif pour récolte des céréales versées,
releveurs. Les toiles élévatrices aménent le produit
& battre au batteur @) ol le grain est extrait gréce au
contre-batteur, et la paille expulsée vers le haut, vers
I'inverseur. Ce dernier modifie le sens d’avancement
de la paille de long en large, de sorte qu'elle se
présente en travers & la presse (bottes plus réguliéres).

Les secoueurs @ libérent les derniers grains restés dans
la paille. N'étant pas placés dans |e sens de projection
des grains, aucune perte n'est possible.

Les grains provenant du batteur sont amassés dans le
collecteur ) situé sous le batteur, et sont ramenés
par la vis sans fin et le lanceur () au nettoyage B,

et nettoyés par ventilation (B. Puis acheminés par la
vis sans fin ) et I'élévateur @ au cylindre-trieur ¢
situé sur la gauche de la machine. Le surplus est ramené
par I'intermédiaire de la vis sans fin () a I'élévateur de
retour et aux toiles pour un nouveau passdge a travers
le batteur. Le retour ne doit pas étre trés important.
Les balles évacuées par le ventilateur @, peuvent
&tre recueillies dans le récupérateur ® et récupérées
gréce a I'expulseur f) livré sur demande, dans des sacs
a balles suspendus sur le c6té gauche de la machine
(voir récupération de balles).

7
En-dessous des secoueurs se trouve le convoyeur de
retour @ qui, aprés fermeture de la vanne, permet de
ramener les menues pailles sur les toiles, d'ou elles
sont ramenées au batteur, pour y subir un nouveau
battage. Le procédé est recommandé lors de battage
d'escourgeon dont I'ébarbage se fait difficilement.
Pour toutes les autres céréales, ouvrir la vanne, de
fagon a ce que les menues pailles arrivent directement
au nettoyage.
La construction de la .Junior” est garantie par plus de
40 brevets déposés dans de nombreux pays.




Coupe frontale avec schéma de fonctionnement

JUN 54127

Remarquez: g
le dispositif de coupe placé presque horizontalement avec évacuation transversale, convenant tout spéciale-
ment pour la récolte de céréales versées.

L'évacuation en pente facile jusqu'au batteur.

La disposition judicieuse et serrée n'est possible que parce que I'amenage et I'évacuation de la paille sont
disposés en deux étages.

La facilité d’accés au batteur & grande inertie.
Les secoueurs comme les nettoyages sont disposés dans le sens de la marche et de larges dimensions.

Dans la "Junior® comme dans toutes les moissonneuses-batteuses de la série “Super” se trouvent ainsi com-
binés les avantages du passage transversal (meilleure récolte des céréales versées, tambour a grande inertie)
& ceux du passage en long (secoueurs et cribles largement dimensionnés).

Tableau de graissage

Graissage a l'huile: chaines, guide-lame, broche carrée s'emboitant dans le manchon de prise de force
poulie & came pour commande du noueur

3 fois par jour gr?_;ls:f:rs joints de cardan, coussinets de secoueur, etc.
graissage a la " graisseurs coussinets de support PU 77, coussinets des rabatteurs
journellement i d t
pompe: rouges coussinets de presse etc.
— chaque graisseurs coussinets de vilebrequin de nettoyage, arbre du
{volr Instructions: sur semaine jaunes batteur etec.
la machine) -
; : tous les roulements a billes avec ceux de I'élévateur
tous les ans | graisseurs gris de retour*)
a ne pas graisser: 16 coussinets en bois aux secoueurs et au coffre de nettoyage. (Le graissage serait nuisible)

les 2 roues de transport, les rouleaux de toiles et rouleaux extérieurs (non munis de
graisseurs)
*) Régle: graisser les roulements & billes avec de la graisse de trés bonne qualité, vous augmenterez
leur durée.




' Tracteur et

Un accouplement parfait du tracteur & la *Junior"
est absolument indispensable si l'on veut obtenir un
battage impeccable.

Pour le battage a poste fixe et le battage de tas &
tas, un tracteur sur pneumatiques d'une puissance
minima de 20 CV est suffisant.

En hiver, I'entrainement de la machine peut é&tre assuré
par moteur électrique de 12 KW, au minimum.

Pour le moissonnage-battage, des tracteurs sur pneu-
matiques de 25 CV, en bon état de marche, sont
suffisants. Cependant, I'on ne doit pas s‘attendre a
des performances exceptionnelles. |l faut que le terrain
soit plat et que les céréales soient séches.

Pour des conditions de travail plus difficiles, 'emploi
de tracteurs de 28,30 et méme 35 CV est recommandé.
Dans tous les cas, des tracteurs comportant un grand
nombre de vitesses et méme des vitesses rampantes,
sont préférables aux tracteurs & faible gamme de
vitesses, car il s’adaptent mieux aux conditions de

commande

travail, tout en maintenant une vitesse de régime
adéquate. Le bon fonctionnement du régulateur du
moteur du tracteur est d'une importance primordiale.
Les régulateurs doivent étre vérifiés et mis en état,
de maniére a avoir une bonne sensibilité.

Atteler le tracteur a la machine, accoupler correctement
la prise de force, vérifier la vitesse de rotation, enfiler
I'aiguille de |la presse et effectuer autant que possible,
un battage a poste fixe.

Un battage & poste fixe, avant la moisson, constitue
le meilleur entrainement du personnel.

De ce fait, le fonctionnement de la machine ne présente
aucune difficulté, le batteur et le nettoyage peuvent
étre réglés en conséquence et des pannes éventuelles
peuvent étre réparées. ;

Pour cela, conserver autaut que possible quelques
charretées de céréales de la récolte précédente ou
essayer la machine avec de la paille.

L'accouplement de la prise de force

Il doit étre effectué avec beaucoup de soins et vérifié, autant que possible, par un spécialiste.
; La prise de force du.tracteur doit &tre assez résistante pour transmetire une puis-

\

sance de 15 & 18 CV au moins. Ainsi, seules les prises de force de diamétie standard,
de 35 ou de 42 mm conviennent parfaitement.

Les bouts d’'arbre de 28 ou de 30 mm sont trop faibles. (1!/s")

Lors de I'accouplement de la prise de force, veiller & ce que: (suivant figures ci-apres)

1. Vue de haut, la Moissonneuse-Batteuse soit attelée
en prolongement de l'arbre de prise de force et
non latéralement, de maniére & ce que le prolon-
gement de la prise de force fasse une ligne droite.

2. Le point d'attelage A se trouve, de préférence, a .

mi-distance entre les articulations | et Il (la di-
stance “a” devant, si possible, étre égale & "b"). De
cette maniére, lors du virage de la machine, les

Si ces mesures concordent avec le tracteur, I'arbre a
cardans s’adapte sans difficultés.Dans le cas contraire,
il .est nécessaire de confectionner des pattes d’
attelage, comme figuré ci-dessous.

Un accouplement de prise de force monté correctement,
comme représenté sur les figures, ne diminue en rien la
maniabilité du tracteur et doit fonctionner sans a-coups,
méme dans les virages prononcés aux angles du champ.

contraintes se répartissent a peu
prés également sur les deux articula-
tions. Cecl constitue la condition
premiére si I'on veut que le tracteur
remorquant la moissonneuse-batteuse
passe bien les virages aux angles du
champ.

3. 1l est nécessaire d'adapter I'arbre -
carré de 35x35 mm, pour éviter que
dans les virages |'accouplement de
la prise de force déforme le béti de
la moissonneuse-batteuse ou la
commande principale. Il faut donc
raccourcir l'arbre carré d'une longueur
suffisante pour que, méme dans des
virages trés prononcés, il ait un jeu

54/M48

longitudinal adéquat dans le manchon
femelle carré (P). Le manchon femelle -5
- carré est livrable en plusieurs lon-
gueurs, 600 et 450 mm, la longueur
normale étant 350 mm.

- 4. La rainure dans l'arbre carré et le
bossage dans le manchon femelle
facilitent le montage correct des
cardans. Pour assurer un bon fonction-
nement de l‘arbre 'a cardans, les
fourches du premier et du deuxiéme
cardan doivent étre orientées dans
le méme sens. La rainure dans l'arbre
carré évite les décalages accidentels
de 90°, ;

5. Pour obtenir une maniabilité plus
grande dans les virages, monter une
patte triangulaire sur la barre
d’'attelage.

6. La disposition de l'arbre a cardans
de nos moissonneuses-batteuses est
prévue pour des tracteurs dont la
barre d'attelage estdistante d’environ
45 cm du sol. La distance entre la
barre d'attelage et la prise de force
doit étre de 43 a 45 cm.

Bl

-’ . . . \ & ge
“" Prise de force accouplée directement. Le point d'attelage se trouve i peu prés 4 mi-distance et
en-dessous des cardans [ et [ Le bras d’attel ge A a été monté de maniére que les deux cardans

1 et 1l subissent, lors ue virages, les mémes contraintes.




Les Toiles

se montent comme sur une moissonneuse-lieuse. Les
charniéres de la toile inférieure ne laissent passer
aucun grain. Pour faciliter le montage des toiles,
placer 2 ficelles par-dessus les rouleaux et faire pas-
ser la toile dans les glissiéres. Le travail est facilité
en faisant tourner lentement la prise de force. Pour de
plus amples détails voir le chapitre “Quelques travaux
de montage” (page 18).

Une fois les toiles montées, la machine attelée correc-
tement et I'accouplement a la prise de force effectué,
faire tourner la machine & vide pendant une demi-
heure. Le dispositif de coupe est & rabattre suivant
instructions de la page 3.

Avant tout il est indispensable de contréler les dif-
térentes vitesses de rotation qui varient suivant le
tracteur.

Les vitesses de rotation de la ,, Junior,,

La machine est réglée pour une vitesse normale de
la prise de force de 540—560 tours/minute. A quel-
ques exceptions prés, tous les tracteurs modernes res-
pectent cette vitesse. Elle est normalisée dans le
monde entier. Cependant, la vitesse correcte ne s'ob-
tient que lorsque le tracteur marche & pleins gaz.
Aprés avoir démarré a une vitesse ralentie, donner
pleins gaz. Pendant tout le moissonnage-battage ou le
battage, le tracteur doit toujours tourner a plein ré-
gime. Cette regle primordiale est négligée fréquemment

La vitesse la plus importante de la machine est celle
des secoueurs et des cribles avec 225 coups/minute.
Elle doit &tre respectée rigoureusement et faire I'ob-
jet de vérifications. Elle doit surtout étre obtenue en
charge, ce qui n'est, possible que si le régulateur
du tracteur fonctionne bien.

Si le régulateur du tracteur ne répond pas bien, il
tourne trop vite & vide et pas assez vite en charge.
Ceci est trés nuisible & la machine, qui manque alors
de puissance en plein travail et tourne trop vite aux
angles du champ, alors que le batteur tourne & vide,
ce qui peut occasionner des ruptures des secoueurs,
etc. Dans un cas pareil, il est indispensable de pro-
céder & une revision du régulateur.

Si l'on constate que la moissonneuse-batteuse ne tra-
vaille pas a la vitesse indiquée, corriger la vitesse de
rotation en remplagant le pignon de chaine M 3812
sur la longue vis sans fin, par un pignon d'un nombre
de denis différent. (Voir figure suivante @)

Les pignons de chaine M 3811 (alésage 30) et M 3812
(alésage 35) sont normalement livrés avec 23 dents.

Pour les tracteurs dont la vitesse de rotation est trop
lente, monter un pignon & 21 dents et pour les trac-
teurs tournant trop vite, un pignon & 25 dents, numé-
ros de commande M 3812/21, M 3812/23, M 3712/25 etc.
Nous pouvons également fournir des pignons a 19 et
28 dents pour des cas exceptionnels.

Le changement
du pignon ne
nécessite pas
le démontage
de la chaine
principale, mais
uniquement un
desserrage du
tendeurdechai-
ne @.

Repousser le
pignon sur |‘ar-
bre et retirer
la clavette.

118

La vitesse normale du batteur est de 1.350 T/m. En
retirant ou en ajoutant des cales & la poulie & gorge,
on peut la ramener & 1.100 T/m.

La figure ci-dessus monire les cales M 238, permettant
d'augmenter ou de diminuer la vitesse de rotation.

La modification de la vitesse du batteur par le re-
trait ou l'adjonction de cales rend nécessaire le res-
serrage de la tension de la courroie, qui s‘effectue
par le resserrage des écrous du tringle-tendeur
M 3965/66.

Lorsque Ion reprend la commande principale, la lon-
gueur de la chaine change également; il est donc
nécessaire de desserrer au préalable le pignon ten-
deur @ (voir figure ci-dessous).

Veiller @ ce que la courroie du batteur et la chaine
soient toujours modérément tendues. Eviter particulié-
rement une trop grande tension de la chaine qui pour-
rait entralner une déformation de l'extrémité des vis
sans fin. Quelques maillons de rechange sont joints
a l'outillage.

© o efs 1

/
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Cribles et ventilateur de nettoyage

Dans la “Junior” le nettoyage se fait par l'intermédiaire des secoueurs, des cribles ventilés (grille & volets et

crible inférieur) et des cribles cylindriques.

Tableau des cribles:

-8l

Crible supérieur:

grille & volets réglable - position normale: entrouverte a moitié.

7

Crible inférieur:

Seigle, blé, orge de printemps 4,5 mm 0 MJ 4221
Orge, blé fort, avoine 2 mm o MJ 4223
Orge, graines de betteraves ?2 mmo MJ 4224
Colza, trefle, graminées 6 mm o MJ 4222

Régle fondamentale: Pour de gros rendements, pendre des cribles inférieurs a perforations plus grandes,
et & perforations plus petites pour des rendements plus faibles.
De préférence plus grand, pour éviter un surchargement du circuit de retour.

Seigle, blé, orge 45 mm ( 2,5 mm ( M] 4513 A

Avoine-orge forte, blé fort 56 mm 0 2,75mm 0 MJ 4514 B

Colza, tréfle 3,6 mm o 2 ‘'mm o M3J 4515
Crible cylindrique Petits pois, mais, haricots, avoine 16 mmo 45 mm( M3J 4517

Le vent

est obtenu par un ventilateur dont le réglage ne
s'effectue pas par volets latéraux, mais par la vitesse de
rotation, ce qui produit un vent uniforme pour les
différentes céréales, '

Pour le blé, Ila
vitesse est de
950  tours/minute

et pour les graines
de semence elle
est de 500 tours/

minute.

La vitesse maxima
est de 1100 tm.

[530un47]

Une modification du vent est rarement nécessaire,
du fait qu'il est possible de modifier la grille a
d'éléver ou de descendre
balles situé derriére les cribles.

volets et le volet a

Si la vitesse du ventilateur doit étre modifiée, procé-
der selon figure ci-contre, en desserrant et en déplagant
la bague d'arrét (S).

Pour augmenter la vitesse, déplacer la bague (S) vers
le ventilateur.

Pour diminuer la vitesse, rapprocher les poulies et
régler la bague en conséquence.

Le tendeur de courroie o est a tendre aprés le réglage.
La courroie de ventilateur doit toujours &tre modéré-
ment tendue et doit se trouver en-dessous de la poulie
extensible quand la vitesse est de 950 tm.

Dans les premiers jours de fonctionnement la courroie
0 se rallonge d'environ 5 & 10 cm, et doit étre rac-
courcie. Lors du remontage, veiller a ce qu’elle soit
montée sans torsion suivant figure ci-contre.

. 4 " .
La courroie € marche & I'envers sur la grande poulie
o (sur le c6té le plus large) et normalement sur la
poulie extensible @), :

Les deux extrémités sont rattachées par une agraffe
suivant figure. Veiller a ce que le verrou soit bien
serré.




- Circuit de retour des otons

Le circuit de re-
tour a une grande
importance sur le
bon  fonctionne-
ment de toute bat-

cuit les grains et
menues pailles, qui
n‘ont pas été net-
toyés lors du pre-
mier passage sur
les cribles, sont
ramenés au bat-
teur par ['éléva-
teur de retour afin
d'étre battus a
nouveau. La mois-
sonneuse-bittause
posséde deux cir-
cuits de retour:

Le circuit de retour du nettoyage amenant, grdce &
I'élévateur de retour, les produits @ nouveau sur les

toiles, qui doivent ainsi repasser par le batteur.

Plus important est le circuit de retour représenté sur
le croquis ci-dessus, qui ramasse le surplus des se-
coueurs et ['amene sur les toiles afin de lui faire subir
un nouveau battage. :

teuse. Dans le cir-

La glissiére A représentée sur la figure ci-contre, doit
étre déplacée horizontalement. Si elle est dans la
position avancée, elle est fermée, et le surplus des
secoueurs est ramené aux toiles. Ce dispositif est
trés utile lors du battage d’escourgeon pour permettre
I'enlévement des barbes, de méme que pour les
petites graines, comme le tréfle.

Pour toutes les autres sortes de céréales, telles que
le blé, I'orge, la seigle, la glissiére doit étre repoussée.
Sur la figure ci-contre est également représentée une
goupille (S) qui permet de ménager les toiles pendant
le battage & poste fixe. Elle doit & cette occasion
étre placée dans le trou supérieur de la barre verti-
cale. Pour le moissonnage-battage la placer environ
5 cm plus bas, dans le trou inférieur. Cette goupille
évite que la toile supérieure soit soulevée excessive-
ment et qu'ainsi des gerbes entiéres soient entrai-
nées, ce qui occasionnerait le bris des traverses de
toile, surchargerait le batteur et aménerait un battage
imparfait. ;

Le déflecteur a balles amovible situé derriére les
cribles est important pour un nettoyage impeccable.
Placé dans une position plus élevée que la normale,
la plus grande partie des produits en provenance de
la grille & volets sera dirigée vers le circuit de retour.
Des indications pour le réglage se trouvent dans les
instructions relatives au battage des différentes cé-
réales et légumineuses. La position du déflecteur a
balles représentée sur la figure correspond au battage
du mais, des tournesols etc., quand l'on désire ache-
miner les tétes entiéres directement de la grille a
volets vers l'extérieur.

En régle générale: déflecteur en position haute pour
balles 1égéres, et en position basse pour balles
lourdes. Pour les différentes céréales consulter les
pages 13 et 14: le battage des différentes graminées
avec la moissonneuse-batteuse CLAAS.

Le plus grand rendement s‘obtient avec le 1er netto-
yage en: f
— ouvrant en grand la grille & volets, sans dépasser 357
— augmentant le vent; ne pas remonter de trop le
déflecteur & balles '
— employantle crible MJ14223 avec trous ronds de 16 mm

Facile accessibilité du nettoyage

CL M48/17

Aprés enlévement du bouclier et rabat du collecteur a balles comme présenté ci-dessus, on accéde trés fa-

les secoueurs.

.cilement aux cribles. Il est également possible d’accéder a tous les organes intérieurs du nettoyage et sous

Voir page 8 généralités sur les cribles. A la fin de la notice se trouve le tableau des cribles donnant toutes
indications sur la grosseur des cribles & employer lors du battage des différentes sortes de céréales.




La Claas "Junior” comme batteuse tous usages

Le grand avantage des moissonneuses-batteuses Claas
de la série Super est gu'elles travaillent aussi bien
eh battage & poste fixe, qu’en battage de tas & tas
et battage des andains.

Battage a poste fixe en grange. Le dispositif de coupe
peut étre démonté et remplacé par un engraineur.
De ce fait, la largeur de la moissonneuse-batteuse ne
dépasse pas celle d'une batteuse. Il est recommandé
de placer devant I'engraineur une grande table sur
laquelle les gerbes peuvent étre ouvertes et étalées.

Rendement en battage a poste fixe:
- environ 10 quintaux a ['heure.
Pour le battage de tas a tas, la
moisonneuse-batteuse est utilisée
avec |e tablier de coupe, surlequel
I'on charge directement en se dé-
plagant d’'un tas & l'autre (par ex.
colza). Enlever la lame, protéger la
barre de coupe, et démonter, le
cas échéant, les diviseurs extérieurs.
Battage au Pick-up ou battage des
andains.

Les petits-pois, les graminées
fourragéres et les graines mirissant
d’'une facon irréguliére telles que
moutarde et colza, sont récoltés
d'aprés le principe du rammassage-
battage des andains. La récolte

est d’abord mise en andains a l'aide d'une javelleuse
ou d'une moisonneuse-lieuse transformée (aprés
laguelle I'on a déclenché ou démonté le lieur).

Une fois les andains séchés, ils sont ramassés par un
tambour Pick-up monté sur le dispositif de coupe et
battus en cours de marche. Ce systéme de récolte
est trés préconisé!

Pour de plus amples détails voir également les pros-
pectus Claas.

93Jun25

Ce tambour PICK-UP & dents flexibles se monte sur toutes les moissonneuses-
batteuses CLAAS et travaille en réduisant sensiblement les pertes.

Le moissonnage-battage

Aprés s'étre familiarisé avec le foncionnement de la
machine en battant & poste fixe, I'on peut commencer
lemoissonnage-battage.Pourcelas’exercerd’aborddans
un champ & virer, embrayer la prise de force, arréter
la machine, monter le rabatteur et la lame, vérifier
les toiles, les nombres de tours, les cribles et le bon
fonctionnement de la presse a paille.

Tout d'abord quelques conseils importants

Débutants, atiention, ceci vous concerne

Début du moissonnage-battage: Tous les cultivateurs
effectuant le premier moisonnage-battage débutent
trop to6t et récoltent alors le blé avant sa maturité
compléte, alors qu’il est encore humide. La machine
est concue pour en permettre le battage sans bour-
rage, mais le blé ainsi battu ne peut étre stocké.
C’est pourquoi il faut commencer avec la moisonneuse-
batteuse au moins une semaine plus tard qu'avec la
moissonneuse-lieuse. Ceci ne présente aucun incon-
vénient, étant donné que la machine récupére tous
les grains, alors qu'avec la lieuse les gerbes sont
jetées sur le champ.

Comme une longue expérience de nos machines, ainsi
que celle de centaines de milliers de moissonneuses-
batteuses de fabrication étrangére le prouvent, la
récolte de la plupart des céréales peut étre effectuée
plus tardivement qu'avec les moissonneuses-lieuses.

Actuellement I'on sélectionne de plus en plus les
céréales en vue d'éviter la chute des grains. Des
précautions ne sont nécessaires qu’'avec |'escourgeon
et certaines sortes d’avoine (les épis risquant de se
détacher). L'orge d’'été et la plupart des variétés de
blé doivent rester sur pied jusqu’a maturité compléte
et méme plus longtemps et ce sans inconvénient. En
période de pluie, les champs de blé sur pied séchent
rapidement et I'on peut reprendre le travail dans des
délais trés courts.

Avant de commencer le moissonnage-battage, ne jamais
ometire d'effectuer I'essal suivant:

Prélever au hasard vingt épis dans le champ que
I'on désire moissonner, les frotter pour les égréner
et en souffler la balle. L'on obtient ainsi un
échantillon de grains correspondant exactement
a ce que la moissonneuse-batteuse fournirait. Le
plus souvent, le débutant constatera que les épis
contiennent encore trop de grains humides, ce qui
nécessitera encore une attente de quelques jours.

Seule la patience vous permettra d'obtenir de bons
rendements avec votre moissonneuse-batteuse.
7

Une récolte étalée sur une grande période et portant
sur différentes sortes de céréales et de cultures, permet
une meilleure utilisation de la moissonneuse-batteuse.
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Le grain et I'ensachage

La "Junior” livre du grain marchand, ébarbé et I'en-
sache en trois sortes: gros-grains, grains marchands
et déchets,

Les sacs sont déposés sur la plate-forme descente de
sacs inclinable (représentée sur la figure ci-contre)
pouvant recevoir 4 a 6 sacs.

Placée horizontalement elle permet le transbordement
des sacs sur une remorque (d'une hauteur d’environ
1 m). Inclinée & 15%; elle permet le glissement des
sacs sur le sol pendant l'avancement (voir la figure
ci-dessous)

Pour l'avancement sur route, le support de plate-for-
me est démonté, (S)_et cette derniére rabattue.

‘La plate-forme d'ensachage est munie de trous permettant de faire passer dans |'élévateur les grains tombés
a cobté des sacs.

La paille

La paille est pressée en bottes, liée une ou deux fois
suivant le modéle de presse a paille. Comme ['on
peut le voir sur la figure ci-aprés, I'on n‘obtient pas
de balles serrées, mais plutét des bottes. On évitera
un pressage trop fort qui ne permettrait pas une aéra-
tion suffisante de la paille.

Pour l'orge et les céréales courtes, employer les ré-
ducteurs de canal livrés avec la presse et permettant
de réduire la largeur du canal de 1T m & 0.80 m et
d‘obtenir des bottes plus réguliéres (uniquement sur
presse & 1 noueur).

Lors du battage de froment ou de seigle, ne jamais
employer les réducteurs qui risqueraient de déformer
le piston. Pour le liage et pour I'enfilage de l"aiguille,
voir page 19 et les instructions particuliéres sur la
presse a paille.

Si la ficelle passe bien & travers les divers oeillets,
et si le noueur est correctement réglé, la presse dé-
bite des bottes liées d’'une fagon impeccable. Eviter
I'emploi de ficelle de mauvaise qualité. Le travail
risque d'étre considérablement retardé, toute rupture
de la ficelle nécessitant & chaque fois un arrét de la
machine.

Pour obtenir de trés bons rendements, il est néces-
saire que le battage se fasse sans-a-coups.

‘Si la paille est longue et forte, I'on obtient des bot-

tes biel;l liées, quand, a la sortie des secoueurs, la
paille se présente en travers de la presse.

Les déflecteurs réglables permettent de bien virer la
paille, de la répartir uniformément sur les secoueurs,

' garantissant une alimentation réguliére de la presse.

Lors de pailles courtes, les déflecteurs sont a incliner
vers le batteur,

lors de pailles longues, vers le tablier de coupe.

53 Jun 26
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Les balles

Les balles sont récupérées par la "Junior” a l'aide de l'expulseur de balles @, représenté ci-dessous, et, si
nécessaire, recueillies a l'aide du dispositif de récupération de balles @, @, avec cyclone.

Tous ces accessoires peuvent étre livrés et montés ultérieurement.
Les possibilités suivantes se présentent:

1.) — Moissonnage-battage sans récupération des balles:

Pour pouvoir souffler les balles dans le champ, enlever la tuyauterie @ et tourner le coude a la sortie
de I'expulseur @ vers le bas.

Si I'on désire arréter la récupération des balles pour un temps assez long, (par exemple, pendant la moisson
de l'orge ou du seig[e), il est recommandé de retirer le collecteur & balles, en desserrant quatre vis, et
de faire sauter Ia courroie trapézoidale de la poulie d’entralnement. Ceci permet une économie de la force
motrice ainsi qu'une réduction sensible de la poussiére.

2.) — Battage a poste fixe, avec récupération des balles. Dans ce cas, I'expulseur est orienté comme précité.
On raccorde les tuyaux sur la sortie d'expulseur et les balles sont alors envoyées sur un tas.

3.) — Moissonnage-battage avec récupération des balles par le cyclone et sacs & balles: On recueille les
balles dans de grands sacs & larges mailles (environ deux meétres de hauteur et un métre de diamétre),
qu‘on fixe sous le cyclone. On les change toutes les 10 ou 15 minutes, de préférence aux extrémités du
champ.

ki

°Expulseur de balles,o Tuyau de conduite, 0 cyclone, 0 levier de réglage du ventilateur de nettoyage.

" JUN54/20
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Le battage des différentes sortes de graminées avec la
| moissonneuse-batteuse Claas |

‘Avec les moissonneuses-batteuses Claas, il est pos-
sible de battre en poste fixe tout ce qui peut étre
battu avec une batteuse.

Il est recommandé d'effectuer avant la récolte et pen-
dant un certain temps du battage a poste fixe, ce aui
permet de se familiariser avec toutes les parties de
la machine.

Le battage des andains avec I'aide d’un tambour Pick-
Up est surtout recommandé avec le colza, les petits
pois, les récoltes miries d'une facon inégale ou mé-
langées de plantes adventices, ainsi qu’avec les |é-
gumineuses.

En moissonnage-battage sont surtout récoltés; le blé,
l'orge, couché ou sur pied, le seigle et I'avoine.
Premiére régle fondamentale pour le moissonnage-
battage:

Attendre la pleine maturité du grain.

Cette attente est payante pour les 4 raisons suivantes:

1. obtention de grains de qualité, mars, aptes & la se-
mence, ou d'orge de brasserie.

2. aucune difficulté pour le stockage et le séchage,

3. en attendant la maturité compléte,le rendement
augmente de 109,

4, le moissonnage-battage s'effectue dans les meil-
leures conditions lorsque les céréales sont par-
faitement mares, bien qu’il soit possible de battre
également du grain humide et imparfaitement mdri.

Deuxiéme régle fondamentale:
Observer la vitesse des différents organes.

Effectuer de temps & autre des passages & vide pour
vider la machine. Aux virages, marcher & pleins gaz
et en aucun cas débrayer la prise de force.

Si I'accouplement de la prise de force est effectué
correctement, la moissonneuse-batteuse tourne régu-
lierement méme dans les virages. Eviter des arréts
fréquents de la machine qui empéchent un nettoyage
parfait et peuvent provoquer des bourrages de
I'élévateur par suite des chutes de grains.

Lors du déchargement des sacs, ou en cas de courts
arréts, laisser tourner la machine a plein régime.
Faire tourner la machine & mi-régime entraine un
nettoyage imparfait.

Troisieme régle fondamentale:

Ne pas charger la machine outre-mesure de vert (ré-
glage de la hauteur de coupe) :
Le contre-batteur ne doit pas étre serré outre-mesure,
afin de ne pas trop briser la paille, ce qui entraine
un surchargement des nettoyages ainsi que du circuit
de retour.

L'adaptation d'un grand nombre de dispositifs de sé-
curité empéche les avaries. Les toiles et les courroies
font également fonction de sécurité et, de ce fait, ne
doivent pas étre trop tendues.

Pour la presse a paille, il est élémentaire de la dés-
serrer en cas de paille humide et, lors de paille trés
séche, d'éviter de faire des bottes trop faibles, ce qui
pourrait entrainer des endommagements au noueur.
Les réducteurs de canal doivent uniquement servir lors
de pailles courtes et sont & enlever lors de pailles
longues.

Seule une position correcte des déflecteurs dans l'in-
verseur permet |‘obtention de belles bottes. En- cas
de pailles courtes, les ramener vers le bas, les relever
pour les pailles longues.

Veiller, lors de pailles courtes, & ce qu'elles soient éva-
cuées par le milieu des secoueurs, de facon & se pré-
senter au centre du canal et permettre ainsi lI'obten-
tion de bottes correctement liées.

Colza:

Le plus souvent, la moisson débute avec le battage
des andains de colza qui, en général, ne présente
pas de difficultés. Veiller & ce que la vitesse du bat-
teur ne soit pas trop élevée, que le contre-batteur

soit ouvert & moitié ou entiérement et que le vent
soit moyen. On utilisera les cribles suivants: crible
inférieur & trous ronds de 6 mm (MJ 4222), cylindre
trieur avec trous ronds de 3,6/2mm (MJ 4515) et pour
des rendements élevés avec trous oblongs de 4,5/2,5 mm
(MJ 4513 A). Autant que possible, le déflecteur de
balles situé derriere le crible sera baissé.

Escourgeon: :

La récolte de l'escourgeon présente le plus de dif-
ficultés pour le moissonnage-battage, du fait qu'il est
le plus souvent trés dense et posséde de barbes
longues. Si par surcroit, il est versé et mélangé &
des plantes adventices, le travail de la moissonneuse-
batteuse s’avére trés dur. Le batteur doit tourner trés
rapidement et le contre-batteur doit étre rapproché
au maximum, surtout a I'entrée (environ 10 mm), afin
de permettre un premier ébarbage. La grille & volets
ne sera pas trop fermée et la vitesse du ventilateur
suffisante. Monter un ou deux ébarbeurs (faire des
essais) et fermer le circuit de retour, c’'est a dire
tirer la glissiére en avant (sur 15). Crible inférieur a trous
ronds de 16 mm, (MJ 4223) cylindre trieur de 5,6/2,75 mm
a trous oblongs (MJ] 4514 B). Nous pouvons également
fournir des cribles & trous oblongs de 4,2/5 (MJ 4514)
et de 553,15 (MJ 4514 A) pour des cas exceptionnels.
L'escourgeon est recolté en avancant lentement.

Il est également recommandé d'employer les réduc-
teurs de canal, de facon & obtenir des bottes de
paille plus carrées.

Orge:

La récolte de l'orge par la moissonneuse-batteuse
présente par rapport a la moissonneuse-lieuse les gros
avantages suivants: réduction considérable des pertes
(pas de pertes lors de la manipulation des gerbes)
les tas des gerbes ne risquent pas d'étre mouillés par

la pluie et il est possible de les récolter aprés pleine
maturité.

Le réglage se fait presque de la méme fagon que
pour l'escourgeon, sauf que le circuit de retour et
I'ébarbeur ne sont pas utilisés, mais I'on conserve les
réducteurs de canal.

Cribles inférieurs a perforations rondes de 9 mm.
(MJ 4224) ou trous oblongs de 45 mm. (MJ 4221),
cylindre trieur 4,5/2,5 mm. (MJ 4513 A) ou (MJ 4514 B)
5,6/2,75 mm.

Seigle:

La récolte du seigle s’effectue également dans de
trés bonnes conditions avec la moissenneuse-batteuse,
a condition qu’'il ne soit pas trop haut, c'est-a-dire
qu’il ne doit pas dépasser 2,20 métres. Le seigle
peut également étre récolté aprés pleine maturité.
Peu de balles, de sorte que les netioyages sont a peine
chargés. Le seigle bien fourni ayant tendance a
s'enrouler, faire tourner le batteur tres rapidement et
rapprocher la tdéle de raclage. Contre-batteur et grille
a volets réglés normalement, vent fort. Crible inféri-
eur & trous oblongs de 45 mm (MJ 4221). Pour les
grosses récoltes éventuellement: perforations rondes
de 9 mm (MJ 4224), cylindre trieur & trous oblongs
de 4,5/2,5 mm (MJ 4513 A). Retirer les ébarbeurs et sur-
tout les réducteurs de canal et débrancher le circuit
de retour. Veiller également & ce que les courroies de
transmission soient bien tendues.

Blé:

Le blé doit mlrir sur pied ce qui permet un moisson-
nage-battage parfait. La production de balles est as-
sez importante. La machine peut absorber sans dif-
ficultés des récoltes avec un rendement jusqu'a 30
quintaux a l'hectare. Vitesse du batteur normale, ré-
glage du contre-batteur normal, éventuellement un
peu plus serré, (commencer toujours avec le contre-
batteur desserré pour éviter une production excessive
de balles),
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Le nettoyage nécessite une grande ventilation. Em-
ployer les mémes cribles que pour le seigle; lors de
gros débit, utiliser les mémes que pour |'escourgeon
(grand crible inférieur). On n‘utilisera le circuit de
retour et les ébarbeurs que si le grain reste dans
son enveloppe. Le déflecteur & balles derriere les
cribles sera placé 5—7 cm au-dessus des fils de la
grille & volets. S'il y a beaucoup de mauvaises herbes,
I'abaisser complétement. -
L'avoine:

L'avoine peut &ire récoltée a la moissonneuse-batteuse,
a exclusion des sortes ou les grains tombent facilement.
Dans ce cas, il vaut mieux utiliser le procédé de bat-
tage de tas & tas. Réglage de la machine: grande
vitesse du batteur, contre-batteur serré a moitié ou
entiérement, grille a volets assez ouverte, beaucoup
de vent. Crible inférieur: & trous ronds de 16 mm
(M3J 4223), cylindre trieur: & trous ronds de 16 mm,
trous oblongs 4,5 mm. (MJ 4517).

Petits pois:

lls ne peuvent étre traités que par battage dans le
champ ou & l'aide du tambour Pick-Up. Ce dernier
procédé est surtout recommandé dans les champs de
grande superficie. Pour éviter de casser les grains,
faire tourner le batteur & la plus petite vitesse et
desserrer le contre-batteur au maximum, ouvrir la
grille & volets, le vent en entier. Cribles spéciaux:
crible inférieur, trous ronds de 12 mm (MJ 4225),
cylindre trieur & trous ronds de 12 mm, trous oblongs
de 3,15 mm (MJ 4522), éventuellement, on utilisera
dans le cylindre-trieur et dans le coffre de nettoyage
des cribles & trous ronds de 16 mm. Le déflecteur a
balles derriére les cribles est complétement abaissé.
les ébarbeurs sont démontés et le circuit de retour
débranché. Le cas échéant, demander des téles a pois
pour recouvrir le contre-batteur de l'intérieur, et des
poulies spéciales pour réduire la vitesse du batteur.

Haricots de semences:

Les haricots sont battus de la méme fagon que les
petits pois. Le bris des graines est a craindre. Quvrir
le contre-batteur en grand et faire tourner le batteur
a faible vitesse, qui, dans ce cas, peut étre réglée
par l'entremise de la prise de force. Demander le
cas échéant des poulies spéciales pour réduire la
vitesse du batteur & 700 t/m.

Le pavot:

Le pavot est une graine idéale pour le moissonnage-
battage, sa paille, sans valeur, n'ayant pas besoin
d'étre récupérée, Réglage: faible régime du batteur,
ouverture du contre-batteur de large & moyenne,
grille a volets assez fermée, vent normal. Crible in-
férieur: trous ronds de 6 mm (MJ 4222), cylindre trieur
spécial avec trous ronds de 2 mm (MJ 4516). Si I'on
trouve des capsules non battues dans le champ, dé-
monter les fils de la grille & volets et descendre
entiérement le déflecteur a balles. Boucher les petites
fentes de la machine pour éviter les pertes.

Radis, épinards, cumin et moutarde:

Se traitent & peu prés comme le colza, dont le battage
a été décrit au début. Le battage a la moissonneuse-
batteuse de ces récoltes speciales présente de grands
avantages.

Trefle:

Pour le battage du tréfle les moissonneuses-batteuses
Claas ont également fait leurs preuves. Nous recom-
mandons le moissonnage-battage avec le tambour
Pick-Up ou de dresser des moyettes. On ne travaillera
qu'au soleil, un temps humide ne permettant pas un
battage parfait. Le tréfle ne doit pas étre fauché trop
tét. Le batteur doit tourner & grand régime avec le
contre-batteur assez serré, la grille & volets ne sera
également que légérement entr'ouverte, le déflecteur
de ventilation aux 95y ouvert. Crible inférieur: trous
ronds de 6 mm (M3J 4222), cylindre trieur spécial & trous
ronds de 2 mm (MJ 4516). Travailler avec les ébarbeurs
et circuit de retour. Si le battage du tréfle est difficile,
retirer éventuellement les fils de fer dela grille a
volets et abaisser le déflecteur a balles.

Graines d'herbacées:

Les graines d'herbacées sont récoltées en principe
avec le tambour Pick-Up et les réglages suivants:
vitesse du batteur assez élevée, contre-batteur et
grille & volets entr'ouverts @ moitié ou serrés, venti-
lation moyenne ou plus faible; crible inférieur a trous
ronds de 6 mm (MJ 4222), cylindre trieur & trous ronds
3,6/2 mm (MJ 4515) ou trous oblongs de 4,5/2,5 mm
(M3J 4513 A). Si le battage est facile, travailler sans ébar-
beurs; pour récoltes denses avec ébarbeurs, utiliser
généralement le circuit de retour. Si le débit des
graines a travers les secoueurs est trop important,
couvrir une partie des secoueurs avec des sacs, des
toiles ou des téles. Les derniéres sont livrables sur
demande. Placer le déflecteur ‘& balles & mi-hauteur
sile criblecylindrique atendance abourrer, le supprimer.
Mais:

Dans les pays chauds, le mais est récolté de la fagon
suivante: Pour éviter la casse des grains, le batteur
tournera trés lentement (500 t/m) avec contre-batteur
entierement ouvert. Si le battage est imparfait, visser
deux ou trois battes (M 2621/22) sur le contre-batteur.
Il faut beaucoup de vent et la grille & volets doit
étre trés ouverte. Crible inférieur & trous ronds de
16 mm (MJ 4223) ou crible spécial & trous ronds de
12 mm (MJ 4225). Cylindre trieur spécial (MJ 4517 ou
M3J 4522). Le déflecteur a balles & l'arriére des cribles
devra étre descendu entiérement (voir fig. 51 M 31
sur page 9).

Graines de lin:

Ne doivent étre battues que par temps ensoleillg,
comme le tréfle. Le batteur doit tourner & grande
vitesse et le contre-batteur doit &tre aussi serré que
possible. La grille & volets sera presque fermée et
le vent sera moyen. Crible inférieur & trous ronds de
6 mm ‘M3J 4222), cylindre trieur & trous ronds de 3,6/2 mm
(MJ 4515); si les graines sont grosses: trous oblongs
de 4,5/2,5 mm (MJ 4513 A). En cas de battage imparfait,
utiliser le circuit de retour. Le déflecteur a balles
devra étre placé 5 cm au-dessus des cribles.

Graines de betteraves:

Se récoltent au battage & poste fixe ou par tas.
Pour cela,lagrilleavoletsdevraétre ouverte modérément
et I'on emploie un crible & trous longs de 9 mm ou
a trous plus grands, crible cylindrique & trous ronds
de 16 mm et oblongs de 45 mm (MJ 4517). Afin de
ne pas surcharger outre-mesure |'élévateur de retour,
veiller & ce que le crible inférieur de nettoyage ne
soit pas choisi trop petit, ce qu'aménerait trop de.
graines au circuit de retour et pourrait occasionner
des bris.

Le déflecteur a balles derriére les cribles devra étre
fixé comme indiqué sur la figure 51 M 31, page 9.

De la sorte, il n'y aura plus d'intervalle entre la grille
4 volets et le déflecteur a balles, et les tiges pour-
ront étre évacuées vers l'extérieur, sans passer par
le circuit de retour.

Si au contraire il existe un intervalle, les tiges au lieu
d’‘étre évacuées vers l'extérieur, tomberont dans le cir-
cuit de retour et boucheront le circuit risquant de créer
des bourrages dans I'élévateur de retour.

En résumé:

1. Grille & volets fermée, cribles appropriés, crible
inférieur avec trous d’au moins 2 mm

2. ne pas remonter le déflecteur a balles.
3. avancer le déflecteur & balles suivant fig. page 9.

Passage a vide de la machine lors de changement
de récoltes:

Ouvrir les volets des élévateurs et faire tourner 1a
machine. Si un nettoyage soigné s'impose, démonter
les deux collecteurs sous la grande vis sans fin et la
vis du circuit de retour. Les grains restant dans la Vis$
de I'élévateur 11 et dans le lanceur 12 (voir page 4
sont & enlever a la main.

Lors du battage des graines de semences, ensacher
le premier sac, pouvant contenir des graines étran-
géres, & part.
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Quelques conseils importants pour un bon fonctionnement
de la "Super” et de la "Junior"

Plate-forme de coupe: Hauteur des chaumes: de 6 &
26 cm. Le levier de réglage de la hauteur de coupe
peut étre porté en avant (pour manipulation du trac-
teur) et en arriére (pour récoltes versées).

Le réglage des rabatteurs, diviseurs, releveurs d'épis
se fait comme sur une moissonneuse-lieuse. Le divi-
seur extérieur est & prolonger en avant et & fixer en
hauteur en cas de céréales hautes, et & ramener en
arriére pour céréales basses. Le sabot extérieur doit
étre suspendu librement et non glisser sur le sol.

. Les toiles ne doivent pas étre trop tendues. Elles
doivent,- en cas de suchargement (lors de céréales
versées) pouvoir glisser.

Pour faciliter le montage des toiles, y fixer deux bou-
cles que l'on fait passer a travers les glissiéres. Faire
tourner lentement la prise de force. Pendant la récolte,
laisser les toiles sur la machine.

Les passages derriére le contre-batteur doivent tou-
jours étre-dégagés. Sinon, pertes de grains au secoueur.
N'utiliser les ébarbeurs que pour I'orge et certaines
sortes de blés, sinon, pertes de grains.

Le réglage du ventilateur s'effectue par le déplace-
ment de la bague d'arrét sur I'arbre du ventilateur
permettant d’obtenir une vitesse de 500 & 1100 tours/
minute. Pour la plupart des céréales, la vitesse nor-
male du ventilateur est de 950 T/M. Le réglage peut
étre complété par un changement d'ouverture de la
grille & volets ainsi que du déflecteur a balles situé
a l'extrémité de la grille.

Enlever toujours les paquets de barbe se formant aux
secoueurs et sur les cribles.

Sur la plate-forme, accrocher un sac aprés chaque
sortie d'ensachage, sinon bourrages ou triage imparfait.

=2

Resserrer les écrous en particulier & I'intérieur de la
machine, ‘aux paliers en bois et aux charniéres (M4621)
des secoueurs qui, en principe, devraient étre resser-
rés journellement.

Placer les maillons de fermeture la
partie fermée dans la direction de
marche des chaines.

De belles bottes sont obtenues en employant les ré-
ducteurs pour la paille courte et en les enlevant pour
la paille longue.(pour presses & 1 noueur)

En cas de paille séche, ne pas faire de bottes trop
petites si I'on veut éviter des avaries aux noueurs.

En aucun cas ne pénétrer dans la machine par le cla-
pet des secoueurs situé & I'avant des ameneurs de la
presse a paille sans avoir au préalable arrété com-

plétement la machine. La non-observation de cette
clause peut entrainer de trés graves accidents.

Les déflecteurs de paille de l'inverseur sont a placer
de telle sorte que la paille soit projetée sur le milieu
des secoueurs. La paille ”bien inversée” permet d’
obtenir de belles bottes et garantit une bonne sé-
paration. '

Lors du battage de céréales courtes, ramener les dé-
flecteurs vers le bas (garantie de meilleures bottes).
Les relever lors de céréales hautes (seigle), sinon,
des enroulements du batteurs sont a craindre.

Le graisseur & méche M 898 de la chaine principale
devra étre rempli d'huile trés fluide pour garantir un
bon graissage de la chaine.

51M 32

Si lors des récoltes arrivées a surmaturité, les
élévateurs envoient des épis et des grains par-dessus
le dispositif de coupe, confectionner un rideau avec
un cadre et une toile, qui peut étre attaché sur le
paravent grace aux trous existants (voir figure).

54/M22

Resserrer de temps a autre les vis fixant les char-
nieres des secoueurs, tel que l'indique la figure ci-
dessus, en relevant au préalable le plancher des secou-
eurs.
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Les pannes et la fagon d'y remédier

La plupart des pannes proviennent d'une mauvaise
adaptation du tracteur, de tracteurs avec un régulateur
déficient, ou d’'une conduite anormale. Marcher toujours
a plein régime. Pour contréler la bonne marche de
la machine, compter le nombre de coups de piston de
la presse (pour Junior et Super 45 coups/min). Eviter
de débrayer ou de réduire les gaz dans les virages
ou lors du déchargement des sacs, pour ne pas obtenir
un nettoyage imparfait ou des bourrages (a I'élévateur).

La paille s'enroule autour du batteur: tourner a plein
régime- resserrer la courroie de commande du batteur.
Augmenter la vitesse de la poulie de commande par
I'adjonction de cales. Rapprocher la téle-racloir le plus
prés du batteur. Resserrer le contre-batteur & sa sortie.
Eloigner les déflecteurs dans l'inverseur du tambour.
Si les toiles sont chargées de céréales, retenir la toile
inférieure lors de la remise en route jusqu’'a ce que
le batteur tourne & plein régime.

Le battage est imparfait: resserrer le contre-batteur.
(si besoin également & l'enirée) — augmenter la
vitesse du batteur — Vérifier si le batteur et le contre-
batteur ne sont pas endommagés.

Casse de grain: baisser la vitesse du batteur. Pour
le battage des graines sensibles, telles que haricots
ou petits polis, employer au besoin des poulies et des
téles de recouvrement de secoueurs spéciales pour
légumineuses. Mettre le retour hors-circuit.

L'ébarbage est imparfait: Monter les ébarbeurs sous le
contre-batteur. Ouvrir le retour. Monter les ébarbeurs
dans le lanceur. Le cas échéant resserrer le contre-
batteur a I'entrée et augmenter la vitesse du batteur.

Pertes de grain: maintenir libre |'espace entre le
contre-batteur et la paroi de la machine. (Lors de
céréales humides ou fortement mélangées a de mau-
vaises herbes, vérifier frequemment le contre-batteur
qui a tendance & se boucher). Nettoyer les poches
des secoueurs placées sous les pré-secoueurs. Dégager
les seccueurs de leurs otons et resserrer le contre-
batteur si nécessaire.

Bottes inégales: (plus épaisses & droite qu’a gauche)
Incliner, surtout lors de pailles courtes, les déflec-
teurs de l'inverseur vers le batteur. Ramener les déflec-
teurs situés sur la paroi de droite davantage vers le
milieu des secoueurs.

La presse est surchargée:
Observer les principes suivants:

-quand la paille est humide: ouvrir le canal en grand,
faire de petites bottes. Des bottes denses de paille
humide séchent difficilement.

-quand la paille est trés séche: réduire l'ouverture
du canal, faire des bottes plus grosses.

La grille & volets s'obstrue: la fermer davantage, et
au besoin, augmenter le vent (voir page 8)

Du grain dans la balle: élever le déflecteur a balles-
diminuer le vent - éviter les surcharges.

Le retour est surchargé:

a) trop de grain:
augmenter l'ouverture de la ‘grille a volets - net-
toyer les cribles du ler nettoyage - utiliser un
crible inférieur & perforation plus grande. Pour
I'orge renforcer l'ébarbage. (voir: ébarbage in-
suffisant.

b) trop de menues-pailles:
lors de paille cassante (telle que colza), diminuer
la production de menues- pailles en réduisant la
vitesse du batteur et en recouvrant les secoueurs
par des téles (accessoires supplémentaires) Des-
cendre le déflecteur & balles, augmenter le vent
si nécessaire. Lors de grosse paille, avancer le
deflecteur (voir page 9).

Le nettoyage du grain est imparfait:

faire tourner la moissonneuse-batteuse a plein régime
- employer des cribles plus petits - augmenter le vent.
Le calibrage est imparfait: nettoyer les cribles, et, en
cas de besoin, utiliser des cribles & perforation plus
petite (voir & la fin de la notice d'emploi la page:
cribles livrables en supplément). Accrocher un sac a
chaque sortie. Lorsque |'on change les sacs, accrocher
d'abord le sac vide, et aprés seulement ficeler et
ranger le sac plein. Si le crible cylindrique bourre
trop fréquemment, |I'enlever et travailler sans crible.

L'élévateur bourre: faire tourner la moissonneuse-
batteuse & vide, & plein régime, et débrayer ensuite.
Enlever de temps a autre les croutes se formant sur
les parois de I'élévateur.

Les dispositifs de sécurité sur la moissonneuse-batteuse Claas

1. Yolet de sécurité de la vis d'archiméde (12). En cas de
surcharge, le volet de sécurité représenté ci-dessous
s’ouvre et protége ainsi la vis sans fin et le lanceur.
De tels bourrages se produisent quand-de grandes
quantités de balles, de grains et d’herbes s’accumu-
lent sur le crible. Ceci ne se produit que rarement.
L'ouvrier ensacheur doit surveiller le volet pour en

cas douverture

éviter des pertes

de grains. Lors d'

ouverture du vo-

let, il se dégage
beaucoup de
poussiére. Par
ailleurs,le grainn’
arrive plus a l'en-
sacheur, de sorte
que  l'attention
est vite attirée
par I'ouverture du
volet.

2. Volet de sécurité de I'expulseur de balles. Un volet
similaire & celui du paragraphe 1 est monté sur
I'expulseur de balles et s’ouvre en cas de surcharge.
Dans ce cas également, 'ouverture du volet pro-
voque un fort dégagement de poussiére quil est
facile de remarquer.

3. Deux vis de cisaillement sur la commande princi-
pale (voir figure page 5) protégent la machine
entiére contre les fausses manoeuvres de larbre
d'accouplement et autres grosses surcharges. Deux
vis de rechange sont fixées au timon.

4, Un systéme de débrayage protége lalame contre des
pierres et débraye en cas de surcharge.

5. Un débrayage a pression monté sur le rabatteur
protége les lattes contre les ruptures.

6. La courroie trapézoidale du batteur et de la presse
patine en cas de surcharge, protégeant ainsi la
machine.

7. Les toiles ont également un réle important dans la
protection de la machine contre les surcharges,
parce qu'elles patinent si le débit est trop important.
C’est donc une erreur que de les tendre au maximum:
les toiles en souffrent et ne peuvent plus glisser.
D’'une maniére générale, tous les dispositifs de sécurité
ne dolvent pas étre trop tendus ce qui les empé-
cherait de fonctionner.

8. Une série de goupilles et de vis de cisaillement
dans les roues dentées et les roues a chaine
protégent d'autre part la machine. Il est donc im-
possible que se produisent des ruptures dangereuses,
si la machine est conduite correctement.
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La récolte de céréales fortement versées se fait presque

toujours de

Avec la moissonneuse-batteuse Claas, il est possible
contrairement & la moissonneuse-lieuse, d’'attaquer les
récoltes versées de 4 cotés.

Pour cela observer les régles suivantes:

En coupant en rond, les céréales sont couchées

" 1. d'un cbté dans le sens de la droite de la machine
vers le diviseur extérieur. Les diviseurs rotatifs sont
trés recommandés dans des cas difficiles, mais il
est également possible de faire du bon travail avec
le diviseur torpédo relevé et pointé trés vers l'avant.
Pour le moissonnage des récoltes versées, ce coté
est le plus facile.

2. Le cbété suivant ol l'on marche dans la direction de
la récolte est plus difficile a récolter. L’'on remédie
a cette difficulté en avangant les rabatteurs le plus
possible vers le bas. L'on remarquera que les rabat-
teurs relévent les tiges penchées vers I'avant et les

rabattent sur la toile.

quatre cotés

3. D'un autre c6té vers l'intérieur de la machine, ceci
est le coté le plus difficile & récolter, les épis
risquant d'étre coupés. L'on marchera de fagon 3
prendre sur toute la largeur de coupe, et |'on
rabattra fortement vers |'extérieur le baton-sépara-
teur du diviseur torpédo ou rotatif, de fagon a
dégager l'intérieur de la coupe. Lors du tour suivant,
la ligne de coupe est alors redressée ou rabattue
vers l'extérieur.

4. Le c6té ol on marche a l'encontre de la récolte,
est plus facile. Il est important d’'employer les rele-
veurs et de rabatire le baéaton-séparateur vers
I'extérieur.

La récolte d’'orge versée ne cause aucune difficulté.
Le plus difficile est de récolter du blé ou du seigle
couché en tout sens, mélangé a des plantes adventices.
Mais I'on peut également en venir & bout en condui-
sant la machine correctement.

Quelques travaux de montage

Les vis sans fin, lorsque leur démontage s’impose,
sont enlevées comme ci-dessous, en les “dévissant”.

Lors du démontage des nombreux roulements & billes
a manchon de serrage et cages en acier embouti
montés sur la machine, noter que le manchon dé-
serrage conique ne peut coulisser sur I'arbre que s'il
n‘est pas bloqué par le roulement & billes qu’il porte.
Il faut donc d'abord désserrer I'écrou, puis repousser
le manchon de serrage sur l'arbre.

Le batteur peut étre sorti par l'avant de la machine,
aprés ouverture de la paroi antérieure en dévissant
le couvercle circulaire. Aprés I'enlévement du batteur,
le contre-batteur peut étre démonté par l'orifice d’
accés au volet inférieur du batteur, placé au-dessus
de la vis hélicoidale principale. Lorsque seul le contre-
batteur doit étre démonté, défaire les écrous de fixa-
tion, et I'élever vers la sortie du batteur, jusqu'a ce
qu’il soit possible de le tourner et de l'inverser.

Il est posé sur les secoueurs pour étre sorti par le
volet du batteur.

S4/M 21

Démontage des croisillons de cardan suivant croquis
54/M 21. Enlever d'abord les chevilles en bois. La pipe
M 808 s’enléve en frappant fortement avec un marteau
a I'endroit désigné par une fléche.

Le démontage de la chaine d'élévateur s'effectue trés
aisément si l'on observe les points suivants:

Ouvrir le volet situé a la base de |'élévateur, faire
tourner la chaine par lintermédiaire du batteur,
jusqu’a ce que le boulon d'assemblage soit accessible.
Détendre la chaine et démonter le couvercle de téte
de I'élévateur. Retirer le boulon d'assemblage, sortiy
la chaine par le haut de I'élévateur.

Lors du remontage de la chafne, veiller @ une pose
correcte.
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Les deux bouts de la chaine sont introduits chacun
par le haut dans un couloir d'élévateur. Veiller & ce
que, dans le couloir le plus proche de la presse, les
bords relevés des palettes soient dirigés vers le haut
(voir planche 5 Piéces de rechange)

Aprés introduction de la chaine dans les couloirs,
réunir les deux extrémités par le boulon d’assemblage,
remonter le couvercle d'élévateur et les brides de
serrage, et serrer la chaine par l'intermédiaire de vis
de la téte d'élévateur. Ne pas surtendre la chaine.

Enlévement des toiles:

Cette opération est effectuée de la méme fagon que
sur la moissonneuse-lieuse. Cependant, la toile inféri-
eure est particuliérement longue puisqu’elle méne
directement jusqu’au batteur et qu'elle doit fermer
hermétiquement pour éviter toute perte de grains.

Les toiles endommagées doivent &tre immédiatement
réparées. La toile est livrée en deux parties, de sorte
que le remplacement ne portera que sur une moitié,
Pour le démontage, retirer d’abord la tringle de ferme-
ture et enrouler la toile du c6té du diviseur. La pose
de la toile se fait également du cété du diviseur et le
travail est considérablement facilité en fixant au
début de la toile deux fils que I'on fait passer sur le
rouleau supérieur et que l'on tire en faisant tourner
lentement la prise de force.

Avant le montage des toiles, démonter la chaine de
commande principale, ce qui ne nécessite pas un
deuxiéme homme sur le tracteur.

Le démontage de l'arbre des secoueurs (M 4004) peut
s'effectuer sans qu'il soit nécessaire de démonter la
presse. Le travail le plus difficile est I'enlévement des
secoueurs et du coffre de nettoyage, qui ne peut
s'effectuer qu’aprés avoir démonté la presse. La presse
est placée sur une béquille, et aprés désserrage des
boulons, I'on avance la machine.

La figure ci-dessous illustre le montage de I'ébarbeur
qui est constitué par deux toles. A 'aide de ces deux
toles, il est possible de réduire le passage de la
premiére partie du contre-batteur, ce qui est trés
important pour permettre au batteur un ébarbage
parfait. Les ébarbeurs sont utilisés pour I'escourgeon.
Pour les autres sortes de céréales, ils doivent étre
démontés, le contre-batteur devant, comme sur toutes
les batteuses, éliminer le maximum de grains.

Aprés la récolte: I'hivernage

Préparer la moissonneuse-batteuse pour I'hivernage
en observant les 10 points suivants:

1. Nettoyer soigneusement la machine en éliminant
tous les amas de paille et de poussiére, démon-
ter les toiles et tous les collecteurs de vis sans
fin, enlever les cribles, nettoyer les parties
graisseuses au gaz-oil. Nettoyer également les en-
droits difficilement accessibles, tels que l'espace
entre le contre-batteur et la paroi extérieure, l'in-
térieur des élévateurs, des cylindres-trieurs, des
poches des secoueurs, etc.

Graisser soigneusement tous les points de graissage,
détendre les courroies trapézoidales.

suspendre les toiles a I'air,

LI N

démonter les chaines, les nettoyer au gaz-oil ou
au pétrole, puis les tremper dans de la graisse

Pour la

remonter.
chaine des ameneurs, veiller & la position exacte
des ameneurs (voir notice d'instruction),

anti-rouille fondue, et les

4. graisser toutes les piéces polies, telles que barre
de coupe, canal de la presse, noueur et autres,
pour les préserver de la rouille,

7. remiser la machine dans un endroit a l'abri des
intempéries et loin de tout engrais,

8 monter la machine sur cales pour soulager les
pneus. En réduire la pression. Enduire les pneus
d’un vernis,

9. commander suffisamment 16t les piéces derechange
en se référant au catalogue,

10. faire effectuer les réparations pendant les mois
creux d'hiver.
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Instructions de mise en rd_ute et nomenclature
de piéces de rechange

de

la presse a paille "CLAAS"

montée sur la moissonneuse-batteuse"Junior” @ 1 ou 2 noueurs - 1T m

Enfilage:

Faire passer la ficelle & travers l'oeillet placé sur le
haut de la boite a ficelle, puis a travers l'oeillet de
la paroi de la méme boite, ensuite a travers le ten-
deur de ficelle, de |a a l'oeillet placé derriere le
tendeur, et puis vers le contrepoids, puis a travers
I'oeillet derriére l'aiguille et enfin dans le chas de
I'aiguille.

Fixer alors l'extrémité de la ficelle aprés l'arbre de

I'aiguille et enclencher le noueur pour introduire la.

ficelle dans l'appareil noueur.

Pour éviter des accidents, débrayer toujours la presse
en amenant la came d'enclenchement sur l'arbre de
I'étoile de réglage au point mort.

Tendeur de ficelle

Le tendeur devra étre tendu de telle sorte que
le contrepoids maintienne la ficelle en tension
lorsque l‘aiguille revient en arriére.

Grosseur des bottes

Celle-ci est réglable par le déplacement de la
came d’enclenchement sur I'arbre de I'étoile de
réglage. Soulever le ressort a lame et déplacer
la came d'enclenchement. La position 2 de la
came donne de grandes bottes, la position 3
des bottes moyennes et la position 4 de petites
bottes. Lorsqu‘on fait des petites bottes, vérifier
si le noeud glisse du bec du noueur avant la
formation d’une nouvelle botte, sinon, il faut uti-
liser la position suivante No. 3.

Remarques importantes:

Avant de commencer les opérations, ouvrir
chaque fois entiérement le canal de la presse. Si
la paille est humide, désserrer également a fond

les vis de serrage.
Ce n'est que lorsque la paille sera séche que
I'on pourra serrer progressivement les vis.

Réglage des ameneurs

Tourner le piston de telle sorte que la distance entre
le centre du maneton de la grande roue dentée et le
centre du petit pignon soit de onze dents (voir schéma
ci-dessous). Tourner ensuite les ameneurs jusqu’'a ce
que l'extrémité inférieure de la dent d’ameneur se
trouve & environ 100 & 150 mm. de l'angle inférieur
du canal. Aprés quoi, poser et tendre la chaine. La
chaine d’ameneur doit toujours étre tendue. Des chaines
insuffisamment tendues peuvent provoquer des pannes.

Tourner ensuite la presse a la main et vérifier si les
dents d'ameneur peuvent osciller librement en toute
position, sans heurter le piston.

Réglage de l'aiguille et du noueur

Le travail du noueur et de l'aiguille est en rapport
déterminé avec le travail du piston. Si, pour une rai-
son quelconque, il est nécessaire de procéder a un
nouveau réglage, tenir compte des points suivants:
Tourner le piston ou respectivement les roues dentées,
jusqu'a ce que les repéres des pieces 800 et 801,
ainsi que sur 1480 et 1481 coincident lorsque le piston

est arrivé a sa position la plus basse.
Voir figures 49 P 1 et P 2 (page 19/20)

Veiller surtout & ce que l'arbre.de commande supé-
rieur ne soit pas décalé pendant que l'on introduit
la goupille 1481.
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Aprés le montage de cette goupille, vérifier de la
facon suivante si l'aiguille entre dans le canal au
moment opportun par rapport au piston:

Enclencher le dispositif noueur en tournant I'étoile de
réglage et tourner la poulie de la presse a la main,
jusqu'a ce que la pointe de l'aiguille entre dans le
canal. Par rapport & la pointe de I"aiguille, la pointe des
téles du piston doit déja se trouver 45 mm plus bas.
(Voir également figure 48 M 20).

Dispositif d' enclenchement

L'apparail noueur est mis en action par un dispositif
d’'enclenchement commandé par |'étoile de réglage.
Le cliquet d'enclenchement 817 est relié au levier de
traction 827 par une tringle en deux parties. Le dis-
positif enclencheur doit étre réglé de maniére que
la pointe du loquet 893 coincide avec 'aréte avant de
la piéce 817. Toutefois, le piston doit se trouver au
point mort inférieur, et le galet de la piéce 827 doit

Sdralfk.’:‘nkengesfa‘nge_
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occuper la position la plus basse. On obtient ce ré-
glage en prolongeant ou en raccourcissant les tringles
du cliquet d’enclenchement. (Voir schéma ci-dessus).

Frein de I'arbre de noueur

Le frein de I'arbre de noueur doit &tre réglé de ma-
niére a ce que les aiguilles ne soient pas entrainées par
leur propre poids lors du recul. Pendant le montage
de l'arbre de noueur, veiller & ce que le moyeu de
la partie 1498 soit orienté vers l'extérieur et que le
repére qui se trouve au bord soit orienté vers les
rainures de l'arbre.

Pannes du noueur

Si l'on constate que le noueur d'une machine neuve
ne confectionne pas de noeuds impeccables, ne pas
toucher au réglage du noueur, mais vérifier plutdt si
le noueur est lisse. Ce dernier est bien graissé avant
I'expédition. Si la graisse s’est résinifiée, ce qui em-
péche la confection du noeud, nettoyer le noueur a
la toile émeri.

Nouage imparfait

Le fait que le noeud ne soit pas impeccable
peut s'expliquer par plusieurs raisons. Vérifier
le noeud pour voir si la boucle est bien formée,
si le noeud est bien serré, et si l'une des
extrémités a 2% cm a 3 cm de plus que ['autre.

Si la boucle est mal formée, ou insuffisamment
serrée, serrer légérement le ressort de tension
du noueur. Si I'extrémité longue n'atteint pas
2 cm 14, vérifier la tension de la ficelle a la
boite a ficelle si les pignons ne sont pas trop
serrés et s’ils tournent librement. Resserrer en-
suite la vis de serrage de la ficelle aprés le
noueur, jusqu’d obtenir une longueur de 2 cm 4.

Le noeud n'a qu'une seule boucle

Vérifier si la boucle comporte une extrémité
longue ou courte. Si la boucle simple présente
une extrémité longue, le défaut provient du
noueur. Il est possible que le disque du noueur
ne s'applique pas fermement contre |'appareil
noueur. Le disque du noueur doit étre_calé
de telle sorte qu'il soit impossible de dé-

placer le noueur. Vérifier encore si I'aiguille avance
suffisamment et si le croissant est assez relevé. Entre
la pointe du croissant et le noueur en rotation,
il ne doit exister qu‘un intervalle de 1—2 mm.

Si I'on constate la présence d'une extrémité courte,
le défaut provient du serrage. |l est possible que des
corps étrangers soient coincés entre les organes de
serrage, par exemple des restes de ficelle ou des
darticules de paille ou que le serrage soit trop fort
ou pas assez fort.

La ficelle n'est pas introduite

La pointe de l'aiguille ne s‘avance pas suffisamment.
Elle doit avancer de fagon a ce que la tige de l'aiguille
touche le croissant. Le réglage se
fait par la vis de réglage apres le
support d’aiguille. Il doit rester un
espace de 5 & 8 mm entre |'aréte

NK 3. D'autre part, la pointe de I'ai-
guille, lors de son avancement, doit
glisser le long de I'appareil noueur.

La ficelle reste accrochée a la botte
et sort de l'aiguille. -

L'oeilletderrierel’aiguilleestdéformé.
Le redresser, de maniére a ce que
la ficelle soit exactement au milieu
de la rainure de l'aiguille.

Protége-aiguille

Le protége-aiguille sert & retirer l'aiguille du canal
de la presse en cas de fausse manoeuvre. §'il entre
en action, ce gqu'on peut constater par les a-coups
dans la machine pendant le liage, c’est que le dispo-
sitif d’embrayage de l‘arbre de noueur est déréglé.
(ressort d’embrayage cassé, etc.)

Si les rivets de la tige de traction de Il'aiguille s'ar-
rachent, les remplacer par des rivets de méme dia-
meétre. (Ne pas les renforcer).

Montage d'une bague d'accouplement

Lors du montage d'une bague d'accouplement No. 2877,
il faut l'orienter de sorte que la came 1 de la bague
se trouve en face de la came 2 de la roue dentée
1480. Dans le cas contraire, 'aiguille n'est pas ajustée
de fagon adéquate. Voir figure ci-dessous.

inférieure de l'aiguille et l'angle’
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Les piéces principales de la moissonneuse-batteuse

Type "Junior”

Lors de commande- préciser toujours le numéro de la machine qui se trouve & gauche de

I'entrée du batteur..

Les piéces énumérées dans la liste ci-aprés sont classées d'aprés leur ordre numérique, sans

gu'on ait tenu compte des désignations M, S ou H.

Chercher d'abord sur les planches (3 la fin du livret
¢ P
la-pieéce en question, en relever le numéro et ensuite la désignation exacte, spécifiée
~dans la liste. Les tableaux représentent les piéces en perspective, comme elles se

trouvent aprés la machine. JI est donc facile de les trouver.
Pour commander télégraphiquement les piéces de rechange, rédiger le télégramme comme suit:

PARICLAAS/Paris/Seine
"Envoyer express pour Junior 10771 deux M 273 A"
Signature, adresse compléte avec indication de la gare.

Pour les commandes téléphoniques, demander Paris-Daumesnil 27-93

Légende des signes

O  Piéce adaptable sur toutes les “Junior” & partir de 1953
X Piéce adaptable sur “Junior” et “Super” & partir de 1948
XX - Piece transformée, mais adaptable sans autre sur “Junior” et “Super” & partir de 1948

XXX Pléce transformée, adaptable en corrélation avec les numéros spécifiés sur les “Junior”
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Pieces de rechange pour MB. Junior

. . . Nombre Pidce
Repére Désignation Tableau ma’iﬁ{ne s'adaptant sur
B Ressort pour tendeur de toile . i 3 2 X
G Ressort pour doigt d'arrét du rabatteur . 2 1 X
] 3 Pince de montage pour circlips non figuré
M 4 Croisillon de cardan 1, 6 3 X
M 4N Croisillon de cardan sur roulement a atguﬂles 1 1 XXX
(uniquement pour machine sans palier inter-
médiaire avec les piéces M 808 N, M 801 A,
M 833, M 797, M 798, M 799.
K 658 Doigt de coupe . 3 19 X
Vis pour K 6, M 10x30 . 3 —_ é X
M 12 Coussinet & rouleaux pour arbre de 40 1 1 X
M 20 Petit croisillon de cardan ; 23 2 X
A 25 Circlips extérieur . 7 1 XX
A 30 Circlips pour boulon M 4026 S . 7 1 XX
l 47 Circlips intérieur 7 1 XX
M 50A/40 Moyeu de pouliedeba'teur(nestadaptabiaqu avecpoul]e 1 1 o
en tole M 3948/49) remplacé par M 50B 40,
M 50B/ 40 " Moyeu de poulie de batteur (n'est adaptable qu'avec poulie 1 1 X
¢ en tdle M 3948/49) remplacé M 50 A/40 -
M 53 Guide-lame . 3 3 X
Boulon pour M 53 M 10x40 3 10 X
] 72K Circlips pour réducteur d’angle : 7 2 XXX
a partir de la machine No. 12231, en corré-
lation avec les piéces 548, J 72 K J 80 K,
M 3412, M 3405 A, M 3406, M 3422, M 3423
M 3415 A, J 6208, K 6208, J 6207
PU 75 Logement de coussinet pour arbre de 30 4 1 X
PU 77 Coussinet de l'arbre a cardans . 1 1 X
PU 78 Couvercle du coussinet 1 1 X
M 78 Vis & oeillet de rabatteur . 2 2 X
] 80K Circlips pour engrenages . . i ‘ " 7 1 XXX
sur machine a partir du No. 12231 voir
annotation sous J 72 K
PU 85 Support de coussinet pour PU 77 ; 1 2 X
S 100 Attache de releveur d'épis , . 2 . 3 3 X
Vis pour S 100, 10x45 . . 3 . . ‘ 3 5 X
i Vis pour S 100, 10x60 . . ; 3 5 X
S 101 Verrou de releveur d'épis . 3 3 X
S 106 Ressort de rappel de releveur dépls 3 3 X
S 107 Crochet de releveur d'épis 3 3 X
PU108 Cache-moyeu de roue & pneu . 3 2 O
M 110 Ressort de compression pour levier de rabatteur 2 2 X
PU110 Enveloppe 10.00-15 AM 3 2 (o)
PU111 Chambre & air pour enveloppe 10.00-15 AM . 3 non figuré o]
M 131 A Galet de guidage pour commande de rabatteur 2 1 X
M 132 Axe du galet de guidage M 131 A . . 2 1 X
M 140 Ressort compensateur pour rabatteur 2 1 X
M 146 A Accouplement du rabatteur (complet) 2 1 X
M 149/ 33 Pighon conique de rabatteur, 46 dents 2 1 X
M 153 Petite fourche de cardan, avec trou carré 3 1 X
M 154 Crampon de sécurité 3 3 X
M 155 Petite fourche de cardan, avec trou rond 2,3 3 X
M 160 a Levier de rabatteur ] 2 1 X
M 140 b Tringle de levier de rabatteur : 2 1 X
M 160 ¢ Poignée de levier de rabatteur 2 1 X
M 164 Loquet de rabatteur 2 1 X
M 178 Crochet de suspension du ressort 2 1 X
M 180 _Levier de rabatteur . ‘ . . . 2 1 X
M 184 Support de bois de diviseur . . . 2 1 X
M 187 Pointe de diviseur : . : : . 2 1 X
G 1 Attache de bielle 4 1 X
G 212 Attache de bielle 4 1 X
D 224 Rondelle intermédiaire pour arbre a cardans 1 1 X
M 238 Cale de poulie trapézoidale 1 72 X
M 263 b Rondelle de butée de commande prlnclpale 1 1 X
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iéces de rechange pour MB. Junior

| ) Nombre | DISER
Repére i Désignation Tableau | maﬁ’:ﬁ::ne} s'adaptant sur
M 264a/b Poulie 1rapezo|dale compléte pour commande 1 1 X
principale 580 ¢ montée sur machine jusqu’au
No. 12081. remplacée par M 3944/45/46 pour
commande principale de 700 @
M 264 a Poulie trapézoidale, partie e-térieure @ 580 sur mach. jusqu’ au 1 1 YUY
No. 1708 remplacée par M 3945
M 264 b Poulie trapézoidale, partie intérieure @ 580 sur mach, jusqu‘au 4 1 XXX
No. 12081 remplacee par M 3946
M 275 a Moyeu d'étoile de batteur. 1, 4 2 X
M 280 k Clavette d'étoile de batteur 4 4 X
M 285 b Caoutchouc d’étanchéité pour contre- batteur 1 1 X
M 286 Piéce de remplissage pour poulie trapézoidale 1 - 20 XXX
M 293 b Poulie trapézo'l'dale QD 270 . . ) sur machine jusqu‘au 1 1 XXX
partie extérieure 1 No.;ﬂzqsgt‘:er'p!acée
M 293 ¢ Poulie trapézoidale ¢ 270 o ?guf‘ 1 1 XXX
partie intérieure J commande princi-
M 296 a Moyeu de poulie trapézoidale pale de 700 ¢ 1 1 o
M 299 Roulement pour arbre de 26 4,5 3 X
B 299 Doigt extérieur . . 3 1 X
Vis pour B 299, 10 x 30 ‘ 2 X
M 301 Coussinet d'arbre de 26 ¢ . 5 2 X
M 302 Couvercle pour M 301 : 5 2. X
M 304 ~ Coussinet d'arbre de 30 ¢ . 5 2 X
M 305 Couvercle de palier pour M 304 4,5 2 X
M 306 “Roulement & rouleaux pour M 304 . 5 2 X
PU 306 Courroie trapézoidale de 20 x 400 pour I’ &lévateur |non figuré 1 XXX
a partic de lo machine No. 10746 peut remplacer M.3459 .
M 308 Boulon du pignon tendeur de chaine . 4 1 X
M 309 Bague d’arrét normale, alésnge 30 avec vis de blocage 4 1 X
M 309 a Bague d’arrt rormale, alésage 30 avec goupille d'orrét . 5 2 X
M 310 Bague d’arrét normale, alésage 26 5 1 X
M 315 Pignon tendeur de chaine principale, 14 dents 4 1 X
M 331 Roulement & rouleaux pour arbre de 30. 4 1 X
M 335 Pignon conique de palier d’angle, 16 dents 5 1 X
M -347 b Agrafe de chaine, droite, a coulisse, pas 19.05 4 X
M 348 b Agrafe de chaine, coudée, pas 19.05 4 X .
M 349 b Maillon de chaine intérieur seul, pas 19.05 4 X
364 Ressort de bielle de [ame Z 4 1 X
446 Verrou 5 1 X
463 Goujon d’ artaculatlon de cardan 2.3 4 X
475 Ocillet de ficelle-lieuse 9 1 X
548 | -Clavette a talon . 6,7 2 X
M 597 | Poulie trapézoidale, de 0] 450 complete 6 1 o
M 604 | Ressort de cliquet . : 2 1 X
M 618 g Clavette-ressort 2; 3 4 X
M 771 Roue a chaine de rouleau de commande, 46 dents 4 1 X
H 772 Poignée de levier de rabatteur 2 1 X
M 797 Rondelle de liége 1 4 XXX
pour machines sans paller intermédiaire. Est
monté avec M 4 N, M 808 N, M 801 A, M 833,
M 797, M 799
M 798 Logemem du joint de liege 1 4 XXX
pour machines sans palier intermédiaire. Est
monté avec M4 N, M 808 N, M 801 A, M 833,
M 797, M 799
M 799 Aiguille d’articulation de cardan 1 128 XXX
pour machines sans paller lntermedlalre Est
monté avecM 4 N, M 808 N, M801 A, M 833,
M 797, M 798
M 800 Manchon d'accouplement & la prise de force 1 1 X
18, (44,37 9)
M 801 Manchon d’accouplement a la prise de force 1 1 X
13" (¢ 35) normalisée
M 801 a Manchon d’accouplement a la prise de force 1 2 XXX
en deux parties ¢ 35 .
pour machines sans palier mtermedlalre Est
monté avec M 4 N, M 808 N, M 833, M 797,
M 798, M 799
M 802 Manchon d'accouplement a la prise de force 1 1

150" (41,3 )

O Piéce adaptable sur toutes les “Junior” & partir de 1953

Piece adaptable sur “Junior” et “Super” a partir de 1948

XX  Piéce transformée, mais adaplable sans autre sur “Junior” et ”Super” a partir de 1948
XXX Piéce transformée, adaptable en :orrélation avec les numéros spécifiés sur les “Junior”
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Pieces de rechange pour MB. Junior

| Nombre Piace
Repére I Designation Tableau mapcmne s'adaptant sur
|
|
M 803 ' Manchon d’'accouplement & la prise de force 1 1
114" (28,5 @)
M 804 Manchon d’accouplement a la prise de force ¢ 40 1 1 X
M 805 Tube carré pour arbre & cardan, longueur 600 1 X différe suivant la
M 805 a Tube carré pour arbre & cardan, longueur 450 1 X longeur de la
M 805 b Tube carré pour arbre a cardan, longueur 350 1 X prise de force
M 808 Pipe du croisillon de cardan . . 1 12 X
M 808 N Pipe d’articulation de cardan 1 4 XXX
pour machines sans palier mterrnedlalre Est
montée avec M 4 N, M 801a, M 833, M 797,
M 798, M 799
M 819 Bride a deux crabots 1 1 XXX
pour machines sans palier intermédiaire. Est
montée avec M 820, M 835, M 857
M 820 Piéce d’entrainement & deux crabots 1 1 XXX
pour machines sans palier intermédiaire. Est
: montée avec M 819, M 835, M 857
M 821 Accouplement & crabots, organe de cisaillement 1 1 X
M 822 Accouplement & crabots, roue libre " 1 1 X
M 823 Crabot d'accouplement, roue libre 1 1 X
M 824 Douille d’accouplement a crabots 1 1 X
M 825 Douille de cisaillement pour accouplement & crabots 1 4 X
M 826 Dé massif pour arbre a cardan 1 1 X
M 827 Bague d’arrét pourarbre a cardan, alesage de40 1 1 X
M 828 - Poulie trapezmdale 0] 580 complete 6 1 XXX
pour machines jusqu‘au No. 9299 remp!acee
par M 3458 avec moyeu M 830
M 829 Bride nouveaumodéle de la commande principale 1, 4 1 X
M 830 Moyeu de poulie trapezoudale i 6 1 X
narsr%achme jusqu’au No. 9299 avec poulle
831 Bride de commande principale . . non figuré 1 X
(unlquement pour moissonneuse- batteuse non
actionnée par prise de force) sans dessin
M 832 Douille de serrage H 7 . 4, 6 5 X
M 833 Tube carré de l'arbre d’ accoup[ement 1 1 XXX
Pour machines sans palier intermédiaire. En
corrélation avec les piéces M 4 N, M 808 N,
M 801 A, M 797, M 798, M 799
M 833 A 1 1 X
M 833B 1 1 X
M 834 1 1 X
M 835 Arbre  carré de commande principale pour 1 1 o]
machines sans palier intermédiaire. En corré- 3
lation avec les piéces M 4 N, M 808 N,
M 801A, M 797, M 798, M 799
M 836 Courroie trapézoidale de commande du batteur 1 1 XXX
32x3000 sur machine jusqu’'au No. 12081 pour
poulies M 264 a/b et M 293 b/c remplacée
par M 3940
M 837 Dispositif de protection de la courroie du batteur 1 1 O
M 839 1 1 X
M 840 1 1 X
M 841 Tole de protection de l'articulation & cardan 1 1 X
M 842 Toéle de protection de la poulie principale 1 1 X
842 Rondelle a créneaux, alésage 42 . ; 8 9 16 X
M 843 a Fer plat pour la bielle de coupe 4 1 X
M 844 Etrier de serrage de la bielle de coupe 4 1 X
M 845 Poignée de serrage 4 1 X
M 846 Ecrou de serrage . 4 2 X
M 857 Bague d'arrét avec trou carré de 35 g 1 1 XXX
Uniquement pour machines sans palier inter-
médiaire, s'adapte avec pieces M 835, M 833
M 858 Ressort de commande principale ; p 1 1 X
M 859 Tube entretoise de commande principale 5 1 1 X
M 860/22 Pignon & chaine de commande principale, 22 dents | ~ 1 1 X
M 861 a Arbre principal 1 1 X
M 862 Tringle de serrage de commande prlnCIpale 1 1 XXX
580 ¢ sur machine jusqu'au No. 12081 remplacée
par M 3965/66
863 Rondelle & créneaux 5 1 X
M 864 Arbre a cardan 1 1 X
M 865 Moyeu de commande prmmpale 1 1 X
M 870 Palier de support de I'arbre a cardans 1 1 X
M 871 Coquille du roulement.a billes 1209 K 4, 6 3 X
M 872 Coquille du roulement a billes 1209 K 4, 6 3 X
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Pieces de rechange pour MB. Junior

- Sk iNombre | Pidce
Repeére &si i ableau | .
p Désignation | maaairne s'adaptant
M 873 Coquille du roulement & billes 1207 K 4,6, 7 | 7 X
M 874 Coquille du roulement a billes 1207 K 4,6, 7 5 X
M 876 Rondelle d’'étancheité, coudée . 4 3 X
877 Ressort pour cylindre trieur et grll[e a volets 59 | 3 X
M 881 Bielle de lame compléte 4 1 X
M 881 e Bois de bielle de lame 4 1 X
M 884 a Chafne a rouleaux de commande prlnc:pale, 4 1 XXX
sur machine jusqu’au No. 12081
Pas 19.05-123 maillons, pour commande de 580 ¢
M 884 b Chaine & rouleaux de commande principale sur machine a 1 1 XXX
partir du No. 17082 jusqu'au No. 300366 remplacée par
M 884 b1 a partir de machine No. 300367, Pas 19.05-128
‘maillons, pour commande de 700 @
M 884b/1 Chaihe & rouleaux de commande principale 1 1 XXX
sur machine a partir du No. 300367 au lieu de
M 884 b, pas 19.05 122 maillons, pour commande
500 ¢
M 889 Douille de serrage de roulement a billes 1209 K 4 1 X
M 890 Douille de serrage de roulement a billes 1209 K 4 3 X
M 891 Ecrou de douille de serrage + ¢ ; ; 4, 6 3 X
M 892 Ecrou de douille de serrage H 7 : : 4, 6,7 5 X
M- 893 Rondelle de blocage de douille de serrage ; , 6 3 X
M 894 Rondelle de blocage de douille de serrage . 4, 6,7 5 X
M 895 Tendeur de chaine pour chaine prlnmpa!e ; 4 1 X
M 898 Graisseur & méche 8 F 4 1 X
M 899 _ Téle glissiere de chaine 4 1 X
M 910cpl. Petit diviseur . 2 1 X
: pour étre monté a la place du'M 911 en tous
pays sauf Allemagne, Hollande et Danemark
M 911 cpl. Grand diviseur pour tous pays . i 2 1 X
M 912 Tube de réglage de diviseur 2 1 X
M 913 Tube de support de diviseur 2 1 X
M 914 Boulon de fixation du tube de support de diviseur 2 1 X
M 915 a Corniére de réglage de diviseur ; 2 1 X
M 915 b Corniére de réglage de diviseur 2 1 X
M 916 Corniére de réglage de diviseur 2 1 X
M 917 Rallonge de barre de diviseur 2 1 X
M 918 Tube de barre de diviseur 2 1 X
M 919 Barre de diviseur, compléte 2 1 X
M 920 Ferrure de diviseur 2 1 X
M 921 Téle de conduite pour grand diviseurM 911 M 922 2 1 X
M 922 Tube de support de téle de conduite i 2 1 X
a monter avec M 921
M 923 Manchon de serrage 2 1 X
M 925 Téle de guidage pour releveur 2 1 X
M 924 Ferrure de fixation, pour M 925 2 1 X
M 927 cpl. Releveur d'épis p 3 3 X
M 928cp!. Diviseur intérieur 2 1 X
M 928 d Ecrou a oreilles, M 8, DIN 99 2 1 X
M 928 f Lame séparatrice : 8 4 X
M 929 ringle de fixation 2 1 X
M 937 Rouleau extérieur, toile Iongue 3 1 X
M 938 L Tendeur pour M 937, gauche 3 1 X
M 938 R Tendeur pour M 937, droite non figuré 1 X
M 939 Goujon de tendeur de toile 3 2 X
M 940 Ressort compensateur | non tiguré 1 X
M 940 A Ressort compensateur renforcé ala place deM94D 1 2 1 XX
M 941 Axe de serrage du tendeur de toile . 3 1 X
M 944 Axe de serrage du tendeur de toile a 3 1 X
RS 945 m Vis pour bielle de lame . . . I 4 1 X
M 947 Guide-lame . 1 X
RS 947 Clé de serrage de bielle de lame 4 1 X
M 948 ¢ Section, lisse . . " " . 3 2 X
M 948 d Sectlon faucillée . 3 21 X
RS 948 Crochet a vis pour bielle de lame 4 1 X
M 952 Crémaillére pour réglage de la coupe | 2 1 XX

XXX

Piece adapt ble sur toutes les “Junior” & partir de 1953

Piéce adaptable sur “Junior”ét “Super” a partir de 1948

Piéce transformée, mais adaptable sans autre sur “Junior” et “Super” & partir de 1948
Piéce transformée, adaptable en corrélation avec les numéros spécifiés sur les “Junior”
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Pleces de rechange pour MB. Junior

jusqu’au No. 9119 remplacé par M 1222

Rebd Da |T bi Nombre | Piece
epére ésignation ableau par ,
! bl 1 s'adaptant
M 953 A Bras de levier pour dispositif de coupe | 2 1 1 XX
remplace M 953 | i
M 960 Levier pour réglage de la coupe, remplace M 951a | 2 1 XX
M 960 c Tringle de rallonge pour levier de réglage de 2 1 X
coupe .
M 961 cpl. Commande des rabatteurs 2 1 X
M 962 Douille de palier 2 3 X
M 963 Arbre de commande des rabalteurs pour 2 1 X
dispositif de coupe
M 965 Traverse de rabatteur : 2 12 X
M 967 Téle extérieure des rabatteurs . 2 [ X
M 968 Tirant des rabatteurs . . . 2 12 X
M 973 Tube de support de rabatteur 2 1 X
M 974 Tringle pour M 973 : . : ‘ 2 1 X
M 976 Support de tringle : y . ; —— 2 1 X
M 977 Tringle support des rabatteurs | 2 1 X
M 979 Contrefiche pour le réglage des fabatteurs : 2 1 X
M 980 Tringle de réglage des rabatteurs . . & ol 2 1 X
M 981 Pointe de dégagement des rabatteurs . | 2 9 X
M 983 Goujon de ressort de verrouillage | 2 1 X
M 984 Cliquet de verrouillage ; | 2 1 X
M 986 Tube de commande des rabatteurs . ' 2 1 ! X
M 988 Petit pignon conique de réducteur des rabatteurs 2 1 | X
V 988 Jante pour pneu “SUPER" 13.00—14 3 2 X
peut étre utilisée a la place de la jante
de”JUNIOR”S 1201 H
M 991cpl. Cric de relevage de coupe sans chaine M 944 3 1 X
M 991 Carter pour cric de relevage de coupe . 3 1 X
M 992 Manivelle pour cric de relevage de coupe 3 1 X
M 994 a Chaine pour M 991 (135 maillons) jusqu’ a 3 1 X
machine No. 300352
M 994 ¢ Chaine pour M 991 (113 maillons) sur machine 3 1 XXX
& partir du No. 300353 \
M 996 Arbre du cric de relevage : 3 1 X
M 998 Vis hélicoidale pour cr[c pas a gauche 3 1 X
(n'est adaptable qu’'avec M 1000 A)
M 1000 A Pignon hélicoidal de cric-pas & gauche 3 1 X
jusqu’ & machine No. 300352
M 1000 B Pignon hélicoidal de cric-pas & gauche 3 1 XXX
: sur machine a part. No. 300353
M 1002 Pignon conique de support de réducteur d’ angle 3 1 X
M 1002 j Pignon conique de l'arbre trieur 5 1 0]
M 1025 b Palette de la chaine d'élévateur, jusqu’ a 5 18 XXX
machine No. 17380 remplacé par M 3023
B 1037 Piéce de retenue pour réglage du rabatteur. 2 1
B 1038 Verrou du réglage de rabatteur 2 1 X
M 1128 Pneumatique 13.00 - 14 (pour "SUPER") 3 2 )
M 1150 Moyeu de roue de “JUNIOR” pour machine a 3 1 XXX
partir de No. 12793, a la place de M 1151
s’'adapte avec pieces K 6206, M 1153, 6010
Pu 108, M 1152
M 1151 Moyeu de roue de "JUNIOR" pour machine . 5 1 XXX
jusqu'au No. 12792, remplacé par M 1150 avec
piéces 6006, 6010, PU 108, M 1152, H 31102
M 1152 Essieu de roue JUNIOR . . 3 2 o}
: s'adapte avec moyeu M 1150, ‘M 1151 .
M 1153 Cache-moyeu pour moyeu de roue M 1151 3 1 XXX
pour machine a partir de No. 12793
remplace H 31102
S 1201 H Jante de JUNIOR, 2.00x15 . 3 2 O
M 1204 Corniére de timon pour commande prmc:pale 1 1 XX
de 580 (normale) pour commande de 700, ’
est remplacée par M 1204 A
M 1204 A Corniére de timon pour commande de 700 1 1 X
1205 Roulement & billes, pour rouleau prés de lalame 4 1 X
1207 k Roulement du rouleau de commande de la toile 4, & 5 X
1209 k Roulementpourle batteuret lavissans finde retour 4,6 | 3 X
|
M 1220 Fer en T pour timon, ancien modele, sur machine non figuré i 1 XX
|
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Pieces de rechange pour MB. Junior

Nombre Pidce
- Repére Désignation Tableau magﬁirne s'adaptant sur
M 1222 Fer en T, pour le timon, nouveau modéle, sur 3 1 XXX
machine a partirduNo. 9120, remplace M 1220
M 1223 Fourche en fer plat coudée, sur machine a partir 3 1 XXX
| du No. 9120, remplacée par M 1220
M 1223 A | Fourche en fer plat coudée, 3 1 XXX
remplace M 1223
"M 1224 Bride de fixation pour timon 3 1 XXX
employée avec M 1223 A
M 1225 Cheville de fixation de timon 3 1 XX
M 1226 Tube principal pour cric de timon 3 1 X
M 1227 Tube pour cric de timon 3 1 X
M 1229 Manivelle de cric de timon 3 1 X
M 1230 Guide - manivelle 3 1 X
M 1345 Support tendeur 5 1 O
M 1440 Volet en caoutchouc ; 9 1 X
M 1509 Téle de support palier pour. rouleau 4 1 X
M 1517 Palier-support pour déflecteur de paille 8 2 XXX
remplace M 1512
sur machine a partir du No. 10973
M 1519 Déflecteur de paille, remplace M 1512 4 XXX
sur machine a partir du No. 10973
M 1525 Palier pour déflecteur réglable . 8 2 XXX
remplace M 1512 et 1520
sur machine a partir du No. 10973
M 1526 Rondelle de fixation . 8 2 XXX
(s'adapte seulement avec M 1525 et M 1527)
M 1527 Tube pour déflecteur réglable rempiace M 1512 sur 8 2 XXX
machine a partir du No 10973 et également M 1518
M 1621 Téle du palier de rouleau . 4 1 X
M 1701 Tube des rabatteurs 2 1 O
M 1702 Latte de rabatteur 5': pleds 2 6 0]
M 1703 Tube de chéssis des rabatteurs 2 1 o]
M 1705 Console pour tube porte-rabatteur 2 1 X
M 1710 Téle de protection de commande des rabatteurs z 1 X
M 1711 Carter de protection de commande des rabatteurs 2 1 X
M 1712 Arbre de petit pignon conique, rabatteur 2 1 X
M 1713 ‘Bague - entretoise . 2 1 X
M 1714 Couvercle de coussinet 2 2 X
M 1715 Clavette pour M- 988 2 1 X
S 1785 Cale d'épaisseur pour barre de coupe : 3 3 X
M 2001 a/16cpl. Toile inférieure pour 5'/: pieds (1,mé5), cpl. 3 1 X
M 2001 a Toile inférieure de 3900 de longueur 3 1 X
M 2001 b Charniére en tdle, pour toile, fermée 3 5 X
M 2001 c Charniére en téle, pour toile, ouverte 3 3 X
M 2001 d Baguette de toile inférieure 3 39 X
M 2001 e Bouton de cuir . 3 X
M 2001 f Rondelle de cuir . 3 X
M 2002 Piece intermédicire de toile inlerleure, (150 de longueur) 3 1 X
M 2003 Tringle de fermeture 5 3 X
M 2011 Toile supérieure 3500 de Iongueur 5 1 X
M 2011 b Baguette de toile supérieure . 3 14 X
M 2016 Teile inférieure, paitie courte, longueur 2960 puur 5/s pleds 3 1 (o]
M 2017 Partie de toile inférieure pour coupe de 6 pieds, 3 1 @]
3265 mm de longueur avec M 2001, M 2002
M 2055 cpl. Rouleau complet pour toile supérieure 3, 4 1 X
M 2056 Rouleau extérieur, pour petite toile : ; 3 1 X
M 2074 Gepl. Lame avec 21 sections faucillées (coupe 5'/:) 3 1 o]
M 2074 R cpl. : Lame avec 21 sections lisses (coupe 5'/: ) 3 1 O
M 2079 Téle d'accrochage de sabot . . ,. non figuré 1 X
M 2080 Sabot réglable . non figuré 1 %
M 2089 G cpl Lame avec 23 sections fauc1l|ees, {coupe 6) 3 1 (@)
M 2089 R cpl Lame avec 23 sections lisses (coupe §') . 3 "l 0
M 2100 Guide-lame 3 1 X
M 2101/02/03 Rouleau de commande de toile inférieure, compl 3, 4 1 X
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Pieces de rechange pour MB. Junior

Nombre pig
Repére Désignation Tableau par ; 12C8,
FaEhIAE s'adaptant sur
I
M 2102 Baguette, en bois, du rouleau de commande 4 1 X
M 2103 Rallonge en caoutchouc, du rouleau de commande 4 1 X
2155 Ressort du volet de batteur 6 3 X
M 2201 Roue & chaine, de toile supérieure, 38 dents 4 1 X
M 2203 Cage de roulement a billes 4 2 X
M 2204 Anneau de blocage de la cage du roulement 4 2 X
M 2205 Joint feutre pour M 2203 i . 4 2 X
RS 2405 Plaque de lame non figuré XX
M 2502 b Petit tube, entretoise, comre balteur 4 24 X
M 2504 Etoile de batteur, alésage 60, extérieur droit, 4 1 XXX
jusqu’a machine No. 300899 remplacee parM 2521
M 2504 a Etoile de batteur, alésage 60, extérieur gauche, 4 1 XXX
jusqu’ & machine No. 300899 remplacée parM 2522
M 2505 Etoile de batteur, alésage 42, extérieur 4 2 XXX
jusqu ’ amachine No. 300899 remplacée parM 2523
M 2506 Etoile de batteur, alésage 277 . 4 3 XXX
jusqu’ & machine No. 300899 remplacee par M 2524
M 2507 Batte, nervurée & gauche avec fixation par écrou 4 3 XXX
jusqu’@machineNo.300899 remplacée parM2512a
M 2508 Batte, nervurée a droite avec fixation par écrou 4 3 XXX
jusqu’ @machine No.300899 remplacée parM2513a
-M 2509 a Vis de batte milieu jusqu’ & machine 4. 7 XXX
No. 300899 . ,
M 2509 b Vis de batte ¥/; extérieure jusqu’ @ [ machineNo 4 17 XXX
machine No. 300899 300900 par
M 2509 ¢ - Vis de batte extérieure jusqu’ a ques No2511 4 18 XXX
E] machine No. 300899
M 2511 o Vis mécanique M 10 x 25-5D en acier & partir 4 42 XXX
- de machine No.300900 au lieu M 2509 a/b/c
M 2512a [ Batte, nervurée a gauche avec trous carrés a partir 4 3 XXX
L] de machine No. 300900 au lieu de M 2507
M 2513 a Batte, nervurée & droite avec trous carrés a partir 4 3 XXX
de machine No. 300900 au lieu de M 2508
M 2517 A Arbre de batteur . 4 1 X
M 2518 Dispositif de protection pour I'arbre de batteur ~|non figuré 1 (o]
pour commande de 700- a la place de M 837
M 2519 Batteur de Junior complet 4 1 o)
M 2521 Etoile de batteur, alésage 40, extérieur dron : 4 1 XXX
a partirde machine No. 300900 au lieu de M 2504
M 2522 Etoile de batteur, alésage 60, extérieur gauche,
a partir de machine No. 300900 au lieu de M 2504a 4 1 XXX
M 2523 Etoile de batteur, alésage 42, extérieur § 4 Z XXX
: a partir de machine No. 300900 au lieude M 2505
M 2524- Etoile de batteur, alésage 277 . 4 3 XXX
a partir de machine No. 300900 au lieu de M 2506
M 2601 Contre-batteur complet sur machine jusqu’ auNo. 4 1 XX
10547 remplacé par contre-batteur court M 2630
M 2606 - Ecrou & poignée de contre-batteur, pas de visM 10 4 2 X
g
M 2611 ] Téle de raccordement de contre-batteur . 4 1 X
M 2612 < Ebarbeur | 4 1 X
M 2613 £ | Eparbeur : 4 1 X
M 2614 s Tole de raccordement de contre-batteur 4 1 X
M 2615 %] Boulon de contre-batteur 4 4 X
M 2616 Boulon de réglage de contre- batteur 4 2 X
M 2617 Boulon de réglage de contre-batteur ;4 2 X
M 2630 Contre-batteur court compl. sur machine a parllr 4 1 O
du No. 10548, remplace M 2601
2885 Bague d’arrét pour arbre de ventilateur,alésage 30 7 1 X
2930 Clavette a talon pour poulies extensibles 7 1 XX
M 3001 Pignon a chaine supérieur pour élévateur 5 1 X
14 dents, alésage 26
M 3001 j Pignon & chaine d’'élévateur, supérieur, 5 1
14 dents, alésage 20-¢
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Pieces de rechange pour MB. Junior

du No. 12231 jusqu’ & 15530. Au lieu de M 3405. Se
monte avec M 3415 A,M 3422, M 3423,172K,J 80K,
116207, 6208, K 6208

O Piéce adaptable sur toutes les “Junior” & partir de 1953
X Piéce adaptable sur “Junior” et “Super” a partir de 1948
XX  Piéce transformée, mais adaptable sans autre sur “Junior” et “Super” a partir de 1948

XXX Piéce transformée, adaptable en corrélation avec les numéros spécifiés sur les “Junior”

5 | Nombre Pidce
Repére Désignation Tableau machine | S‘adaptant sur
M 3005 d Couvercle du regard de I'élévateur a grains . 5 1 X
M 3010ju Téte inférieure de I'élévateur & grains 5 1 X
M 3011 Couvercle pour M 3010 T 5 1 X
M 3012 Etrier pour tendeur de chaine 3 ; 5 1 X
M 3014 Arbre de I'élévateur a grains supérieur . 5 1 X
M 3017 Palier de cylindre-trieur 5 3 X
M 3018 Couvercle' de palier du cyl:ndre -trieur 5 3 X
M 3019 Roulement & rouleaux pour arbre de 20 5 "3 X
M 3023 Palette d’élévateur pour Junior, & partir 5 18- XXX
de machine No, 17380 avec M 3028 A
M 3027 Pignon a chaine pour élévateur & grains, 5 1 0]
inférieur 7 dents, pas 38,4 .
M 3028 Chaine en téle emboutie d’ elevateur pas de 5 1 XXX
= 38,4 115 maillons (complet) & partir de
2 machine No. 17380 avec palette M 3023
M 3028 A = Chaine, en téle emboutie d'élévateur, pas de 5 1 o}
= 38,4 115 maillons (complet) jusqu'a machine
‘ = No. 17379 avec palette M 1025 b
M 3028 c p Maillon de chaine normal d'élévateur 5 96 o]
M 3028 d @ | Maillen-porteur pour palette a grains unlquement pour 5 18 (o]
y - chaine M 3028) jusqu’ & machine No, 17379
M 3028 e = | -‘Maillon de verrouillage 5 1 0]
M 3028 f 5 Cheville pour maillon de verroulllage ‘ 5 1 @)
M 3028 h Maillon-porteur pour palette (uniquement pour 5 18 XXX
chafne M 3028) a partir de machine No. 17380
M 3030 Roue & chaine de I'élévateur & grains 5 1 o
M 3031 Téle de téte pour I'élévateur & grains, partle 5 1 o]
supérieure
M 3039L Tole de tendeur de chaine, c6té commande . 5 1 (0]
M 3039 R Téle de tendeur de chaine pour téte d’élévateur 5 1 0]
M 3040 Corniére, en fer plat, pour tendeur . 5 1 o]
M 3041 Piece de friction, en bois, pour la chaine de 5 1 o
: I'élévateur ]
M 3042 Dispositif de protection : 5 1 o}
M 3043 Couvercle de téte d'élévateur . 5 1 O
M 3044 Arbre de renvoi de téte d'élévateur 5 1 O
M ‘3046 Poulie trapézoidale, avec pignon conique 5 1 @]
M 3047 Clavette de poulie trapézoidale i 5 1 @]
M 3051 Bague d'arrét pour arbre d’agitateur 5 1 o
M 3056 Carter d'élévateur ; 5 1 @]
M 3057 Crochet de suspensmn de Ia plate—forme . 5 1 o
M 3058 Chaine de téte de Eelevateur, pas de 19.05-32 5 1 O
maillons
M 3060 Palette en toile caoutchoutée . 5 5 @]
sur machine & partir du No. 10548 remplacee : y
par M 3060 A, sur machine & partir du No. 12194 ‘
M 3060 A Palette en toile caoutchoutée sur machine 5 5 (@]
a partir du No. 12194 au lieu de M 3060 jusqu’a
machine 17379
M 3202 Roue & chaine de vis sans fin de retour, 15 dents 6 2 X
M 3203 Roue a chaine de vis sans fin de retour, 24 dents 6 A X
M 3204 Racleur en bois de vis sans fin de retour . 6 16 X
M 3205 Chaine de I'élévateur de retour, pas de 19.05-157 6 1 X
maillons sur machine jusqu'au No: 9775, rem-
placée par M 3206
M 3206 Chaine a rouleaux pour élévateur de retour, [ XX
pas de 37,6-80 maillons, sur machine & partir
du No. 9776
M 3206 a Maillon de chaine, pas de 37,6 . 6 XX
- M 3206 b Verrou de chaine, dr0|t pas de 37,6 . 6 XX
M 3206 c Maillon de chaine avec attache, coudée, pas de376 non figuré XX
M 3405 cpl. Commande de réducteur d’ angle pour machine 6 1 XXX
jusqu’au No. 12230 remplacée par M 3405 A cpl. tas, commandos
M 3405 Acpl. Commande de réducteur d’angle sur machine 7 1 ¥oN(| e raducteurs
a partir du No. 12231 jusqu’'a 15530 {(iedang g ieams
M 3405B cpl. Commande de réducteur d'angle . ., - 7 1 X | Biftes annt
a partir de la machine No. 15531 &changeables
M 3405 Carter de réducteur d'angle pour machine [ 1 XXX
jusqu’au No. 12230
M 3405 A Carter de réducteur d'angle sur machine & partir 7 XXX
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Pieces de rechange pour MB. Junior
l Nombre | -
Repére Désignation | Tableau | magra\irne i s’ad:;;r?t Sl
|
M 3405 B Carter de réducteur d'angle, a partir de machine } 7 1 i XXX
No. 15531. Au lieu de M 3405 A. Se monte avec ‘ |
M 3415 A, M 3422, A 3572/3, M 3430, M 3406 \ E
| |
M 3406 Couvercle pour M 3405 i 6T 1 [ X
M 3407 Couvercle pour M 3405, pour machme;usqu au i 6 2 | XXX
No. 12230 ‘ [
M 3408 Couvercle pour M 3405, pour machine jusqu’au ‘ 6 . 1 [ XXX
No. 12230 | i
M 3409 Arbre de réducteur d'angle, pour machine | 6 1 ‘ XXX
jusqu’au No. 12230 ‘
M 3410 Arbre carré de réducteur d’'angle . o 6 I 1 X
M 3411 Tube de commande pour réducteur dangle . 6 5 1 X
M 3412 Fourchette d'articulation de vis sans fin principale ‘ 6,7 | 1 X
M 3413 Tube entretoise de réducteur d'angle |6 1 XXX
pour machine jusqu’au No. 12230 ‘
M 3414 Bague d'arrét, aiesage 35 ‘ 6,7 | 1 XXX
2 sur machine jusqu’au No. 12230 ‘ |
M 3415 2 | Pignon conique de réducteur d’angle, 30 dents 4 1 XXX
ol sur machine jusqu'au No. 12230
M3415a |B@© Grand pignon conique, 30 dents, sur machine 7 1 XXX
B a partir du No. 12231 remplace M 3415, avec
EQ piéces M 3405 A, M 3422, M 3423, ] 72 K,
E g J 80 K, J 6207, 7 6208, K 6208 |
M 3416 k] Pignon conique de réducteur d’angle, 13 dents, é 1 | XXX
2 sur machine jusqu’au No. 12230, remplacé par |
o M 3422 [
M 3417 ° Clavette pour M 771, M 3202 et M 3403 . : 6.7 | 9 X
M 3418 Bouchon fileté de réducteur d'angle pour 6 1 XXX
i machine jusqu’au No. 12230
\
M 3421 Volant d’arbre de crible pour machine jusqu’au | -4 1 XXX
No. 9299, n'est plus disponible - remplacé |
par M 3458 [
M 3422 Petit pignon conique, 13 dents, avec bout 7 1 AXX
d‘arbre, sur machine a partir du No. 12231, au
lieu de M 3416, monté avec M 3415 A, M 3423,
J72 K, J 70K, 76207, 7 6208, K 6208
M 3423 Tube entretoise de réducteur d’angle sur 7 1 XXX
machine a partir du No. 12231 avec piéces
: M 3415 A, M 3423,3 72 K,] 6207, 6208, 70K
M 3430 E Joint pour réducteur d'angle M 3405 B 7 1 XXX
; & partir de la machine No. 15531
M 3451 Vis sans fin de retour, compléte 6 1 (@]
M 3455 Vis sans fin & grains, compléte . . . 5 1 0]
M 3456 Poulie trapézoidale pour commande d’élévateur 6 1 0]
M 3458 Poulie trapezmdale duplex (fonte grise) . 6, 7 1 XXX
sur machine a partir du No. 9300, remplace M 828
_ monté avec M 5113b | :
- M 3459 Courroie trapézoidale de I'élévateur 17 x 4000, 5 | 1 XXX
jusqu’ @ machine No. 10745, remplacée parPU 306, ;
20 x 4000, & partir du No. 10746 - . ;
M 3572/3 Bague d'étanchéité pour réducteur d’angle . | 7 | 2 XXX
M 3405 B & partir de la machine No. 15531 | '
M 3601 Palier d’'angle, PU 306 également utilisable ‘ 5 1 X
M 3602 Téles de guidage du palier d'angle . _ B 1 X
M 3603 Arbre de palier d'angle . p ‘ . 3,6 1 X
M 3609 Arbre carré de commande . ; ; . 3 1 X
M 3412 Arbre de palier d'angle : 3 1 X
M 3613 Carter de protection de palier d'angle 5 3 1 X
M 3614 Carter de protection de palier d’angle . ; PRl 1 X
M 3615 Carter de protection de palier d'angle “ B 1 X
M 3701 Carter de projection complet 6 1 X
M 3703 Pelles de projecteur pour M 3701 6 2 X
M 3704 Toéle directrice de grains dans carter de pro;ectlon 6 1 X
M 3705 Fermeture pour couvercle, carter de projection 6 1 X
M 3707 Joint de cage de roulement [ 1 X
M 3708 Couvercle de carter projecteur . ; 6 1 X
M 3709 Chainette de couvercle M 3708 . ' . \ 6 1 X
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Pieces de rechange pour MB. Junior
Nombre | -
5 b . Piece
Repére ‘ Désignation Tableau maiﬁ?ne! s'adaptant sur
’ \
| |
M 3810 | Vis sans fin (compléte) principale sur machine 6 1 XXX
| jusqu'au No. 9567, bout d’arbre de 30 - montée
| avec piéces M 3810, M 3811
; i remplacée par M 1813 complet
M3811/19 | Roue a chaine pour vis sans fin principale, 19 6 1 XXX
| dents - alésage 30, sur machine jusqu'au
e No. 9567, montée avec M 3810
M3811/21 | & Roue & chaine pour vis sans fin principale, 21 [ 1 XXX
| B dents - alésage 30, sur machine jusqu’au
| B No. 9567, montée avec M 3810
M3811/23 | E_ Roue a chaine pour vis sans fin principale, 23 6 1 XXX
‘ dents - alésage 30, sur machine jusqu'au
& No. 9567, s‘adapte avec M 3810, M 3811
M3812/19 @ Roue & chaine pour vis sans fin principale, sur é 1 XXX
£ machine & partir du No. 9568, 19 dents - alé-
m sage 35, adaptable avec M 3813
M 3812/21 2 | Roue & chalne pour vis sans fin principale, sur é 1 XXX
> machine a partir du No. 9548, 21 dents - alé-
sage 35, adaptable avec M 3813
M 3812/23 Roue a chaine pour vis sans fin principale, 6 1 XXX
23 dents - alésage 35, sur machine & partir
du No. 9568, adaptable avec M 3813
M 3813 Vis sans fin principale compléte, sur machine 6 1 XXX
a partir du No. 9568, remplace M 3810, adap-
| table avec M 3812
M 3940 Courroie trapézoidale pour commande principale 37x20x3425 1 1 O
surmachine du No.12082 au No.300366. Remplacée par M 3969
sur machines & partir du No 300367 avec comm~nde de 7002
M 3944 Poulie principale de 725 ¢ sur machine a partir 1 1 o
du No. 12082 adaptable avec M 3945, M 3946,
M 865 , remplace M 264 arb
M 3945 Partie extérieure de poulie principale, a I'ar- 1 1 O
riere 725 ¢ sur machine & partir du No. 12082,
o adaptable avec M 3944, M 3946, M 865
g_ remplace M 264 a
M 3946 S Partie intérieure de poulie principale, a l'ar- 1 1 o]
E riere, sur machine & partir du No.12082, adap-
H table avec M 3945, M 865, remplace M 264 b
M 3948/49 o ) Poulie de batteur, avant, 365 ¢, sur machine 1 1 XXX
o a partir du No.12082, en liaison avec commande
- principale de 700 et M 50140; M 3940,
E M 3944/45/46 remplace M 293 b/c
M 3955 g Téle de protection de poulie principale, sur 1 1 XXX
[¥] machine & partir du No. 12082, en liaison
avec commande de 700 M 1204 A, M 3944/45/46, 1 1 XXX
M 3940
M 3965 Tringle-tendeur avec oeillet pour commande
principale sur machine a partir du No. 12082, 1 1 XXX
pour commande de 700, monté avec M 3946,
M 3946, M 3945, remplace M 862
M 3944 Tringle-tendeur pour commande principale, sur 1 1 XXX
machine & partir du No. 12082, est monté
avec commande de 700, avec M 3965, M 3945,
M 3946, & la place de M 862
M 3969 Courroie trapézoidale 32x20x3350 sur machine 8 2 X
a partir du No. 300367 pour commande de 700 g,
remplace M 3940
M 4001 Palier d’arbre de secoueurs 8 4 X
M 4001 s Cale de réglage . 8 2 X
M 4002 Couvercle de palier de Il'arbre de secoueurs 8 2 X
M 4003/09 .Coussinet pour M 4001/02 8 1 X
M 4004 Arbre de secoueurs . 8 i X
M 4005 Boulon de bielle de nettoyage 6 1 X
M 4006/07 Bielle de nettoyage complete, .
avec roulements a billes ’
M 4006 Bielle de nettoyage compléete . é 1 XXX
avec roulements a billes, sur machine
jusqu’au No. 9299, remplacee par M 5142
M 4007 V Palier de bielle de nettoyage 6,7 1 X
M 4008 Goujon du plateau manivelle 4 1 X
@] Piéce adaptable sur toutes les "Junior” a partir de 1953
X Piece adaptable sur “Junior-et "Super” a partir de 1948
XX  Piece transformée, mais adaptable sans autre sur “Junior” et “Super” a partir de 1948
XXX Piece transformée, adaptable en corrélation avec les numéros spécifiés sur les “Junior
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Pieces de rechange pour MB. Junior

Repére Désignation | Tableau l Non;lr:)re Piéce
p 9 l 5 mal)chine s'adaptant sur
|
M 4009 Coussinet pour M 4001 . 8 2 X
M 4011 Entretoise pour pallerdu w!ebrequm de secoueur 8 1 ¥
M 4014 Bielle longue . i ; ; 8 2 X
M 4015 Bielle courte . 8 9 4 X
M 4016 Palier de bielle courte 8 9 6 X
M 4017 Palier de bielle longue 8 9 4 X
M 4018 Renfort de palier oscillant . 8 18 X
M 4025 Vis & crochet pour palier de wlebrequm 8 1 X
M 4026 s Boulon de palier de bielle de nettoyage 6,7 1 X
M 4027 Rondelle d’étanchéité, droite ; 6,7 1 X
M 4028 Rondelle d'étanchéité, coudée . &, 7 1 X
M 4029 Anneau de blocage &, 7 1 X
M 4031 Eclisse de palier de bielle de netloyage 6,7 1 l X
M 4040741 Coussinet de vilebrequin . 8 1 | X
remplace M 4003/9, monté avec M 4001/2 1 [
M 4042 Joint caoutchouc, |« 8 l 1 XXX
' sur machine a partir ‘du No. 11000 our . i
coussinet de vilebrequin M 4003/9 et M 4040/41 ’
M 4201 Cran d’arrét de palier de grille a volets 9 1 X
M 4203 Levier de relais . ; : i ; . 9 1 | X
M 4215 Tirette du réglage de la grille a volets . 9 1 | X
MJ4221 Crible plat & trous oblongs de 45 mm 9 1 | (o]
M14222 Crible plat & trous ronds de 6 mm . g ;| o)
MJ4223 Crible plat & trous ronds de 16 mm. ? 1 (o]
MJ14224 Crible plat a trous ronds de 9 mm . 9 1 0
M14225 Crible plat & trous ronds de 12 mm 9 1 O
M1 4226 Crible plat & trous ronds de 4,5 mm 9 1 (@)
M 4230 Cadre de grille & volets complet 9 1 (o]
M 4302 f Patte de fixation de crible 9 2 X
M 4304 Eclisse de fixation de crible 9 2 X
M 4307 Poignée de tiroir . ; . 9 1 X
M 4311 m Ecrou & poignée de recuperaleur de balles . 9 5 X
M 4312 Téle & balles . . 9 1 X
M 4322 Ressort de blocage du volet de retour . 9 1 X
M 4323 Plancher de retour ? 1 X
M 4324 Volet du circuit de retour 9 1 X
M 4357 Vis de fixation de crible plat 9 1 lo)
M 4364 Coffre de nettoyage complet 9 1 [e)
M 4502 Couvercle du cylindre trieur 5 1 X
M 45035 Poignée d'ensachage 5 3 X
M 4505 Fixation de crible 5 2 X
M 4506 Téle de tiroir d'arrét 5 3 X
M 4507 b Carré de l'arbre trieur 5 2 X
M 4512 Tirette de tiroir d'arrét : l 5 3 X
MJ4513 A Crible cylindrique, 4,5 oblong, 25 oblong [ 5 1 o)
MJ4514 A Crible cylindrique, 55 oblong, 3,15 oblong | 5 1 0O
MJ 4515 Crible cylindrique, 56 rond / 2 rond 5 1 0
MI 4516 Crible cylindrique, 2 rond . 5 1 0
M1J 4517 Crible cylindrique, 16 rond [ 45 oblong 5 1 0
M 4519 Palier de cylindre trieur . 5 2 X
MJ14522 Crible cylindrique, 12 rond / 315 oblong 5 1 o)
M3J 4523 Crible cylindrique, 4 rond . 5 1 0
M 4551 Cylindre trieur complet 5 1 0
M 4553 a Arbre de cylindre trieur 5 1 (o]
M 4553 bjc Pelle entéle d’arbre de cylindre trieur (complete) 5 1 (o)
M 4554 Vis sans fin d’arbre de cylindre trieur 5 1 (o)
M 4604 Ferrure d'angle du secoueur, a gauche 8 1 X
M 4608 Ferrure dlangle du secoueur, a droite non figurato | 1 X
M 4616 Cavaller de secoueur, extérieur 8 | 2 X
M 4617 Cavalier de secoueur, intérieur 8 [ 2 X
M 4618 Planche latérale de secoueur 8 | s X
M 4620 Cale de palier de secoueur 8 2 X
M 4621 Charniére de secoueur 8 6 X
M 4622 Fixation des cavaliers . : 8 24 X
M 4623 Fixation de la planche latérale . 8 12 X
M 4624 Fixation de la planche latérale . 7 8 2 X
M 4625 Corniere support de secoueur . 8 1 X
M 4630 Secoueur, premiére partie, complet, avec poches 8 1 X
sur machine & partir.du No. 10548;
remplace M 5124
M 4639 Téle de secoueurs a lamelles 8 1 X
M 4640 Corniére en bout de secoueurs 8 2 X
M 4642 Bride de fixation de secoueur & per5|ennes 8 4 X
M 4646 Téle latérale, gauche, de secoueur secondaire 8 1 X
M 4647 Téle Iatéraie, droite, dessecoueur secondaire 8 1 X
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Pieces de rechange pour MB. Junior

! A Pidce
Rgpere Désignation Tableau ma’gcﬁrne\ s'adaptant sur
l |
, ‘
M 4652 | Secoueur a persiennes, ; 8 1 X
| surmachine apartirduNo. 10548, remplace M5126
M 4655 | Tablier en caoutchouc de secoueur 8 1 X
M 4656 | Tablier en caoutchouc de secoueur 8 1 X
M 4657 | Volet en caoutchouc de secoueur 8 2 X
M 4658-59 | Volets en téle pour fines graines 8 2 X
M 5018 Poulie-tendeuse de courroie 5 1 X
M 5048 A Boulon pour rouleau-tendeur : 7 1 XX
M 5049 Bague intermédiaire pour rouleau- tendeur . Ve 1 XX
M 5077 Courroie trapézoidale pour expulseur, 17x2240 o
M 5103 Arbre du rotor de ventilateur ‘ ; 7 1 (0]
M 5104 Moyeu de |'étoile & aubes. 7 2 O
M 5105 Fer plat de fixation du roulement a billes 7 6 O
M 5106 Aube de ventilateur de nettoyage 7 4 O
M 5110 Poulie extensible de commande de ventllateur 7 1 O
intérieure :
M 5111 Poulie extensible de commande de ventilateur, 7 1 o]
extérieure
M 5113 a Courroie trapézoidale 17x3750 . 7 o]
M 5113 b Courroie trapézoidale avec verrou 17 x 3750 7 o]
M 5113 ¢ Verrou pour courroie M 5113 b . . 7 1 o
) remplacé par M 5144
M 5120 Rouleau-tendeur en fonte grise . 7 1 O]
M 5121 B 1 Rouleau-tendeur pour courroie lrapezoldale 7 1 XX
20 x 3650
M 5123 Levier de réglage du ventilateur . 7 1 (@)
monté avec M 5134, remplacé par M 5145
M 5125 Cale de paller de secoueur 5 8 2 o]
M 5126 Secoueur a pefSlennes sans perforatlon ; 8 1 o
sur machine jusqu'au No. 10547,
remplacé par M 4652
M 5127 Tdle en bout pour sorties des secoueurs . 8 1 O
M 5131 Cale en téle 8 2 O
M 5132 Garniture en grlllage de secoueurs 8 1 @]
M 5133 cpl. Secoueur principal . ; 8 1 o
M 5134 Crémaillére (en fonte) pour reglage . 7 1 XXX
du Vennlateur sur machine a partir du No. 12082
jusqu’ a 300492 remplace M 5135 et M 5123
M 5142 Bielle des crlbles y : ; 7 1 XXX
sur machine & partir du No. 9300
s'adapte avec M 3458, au lieu de M 4006
M 5143 ANV Courroie trapézoidale 20x3650 . : 7 1 XXX
peut étre montée au lieu de M 5113 b .
M 5144 Agrafe pour courroie trapezoidale ; ~7 2 XXX
une plece de rechange se trouve dans Ia
caisse a outils
M 5145 Levier de réglage du ventilateur, remplace M5123 7 1 o]
sur machine a partir du No. 12082 - 300492 F
M 5175 Crémaillére fonte, surmach. & partir du No. 300493,
remplace M 5134
M 5585 Crochet de suspension de chaine & maillons . 5 1 o]
M 5701 Vis de réglage M 16 x 45 d’arbre de commande 1 X
principal
M 5702 Vis mécanique M 10x55, vis de cisaillement 1 X
pour roue libre
M 5703 Vis sans téte M 8 x 15 pour bague d'arrét M 827 1 X
M 5704 Goupille extensible 8x70 pour croisillon de cardan 1 X
M 5705 Boulon M 12x55 pour croisillon de cardan 1 X
M 5707 Vis mécanique M 10x25 pour baton séparateur . 2 X
M 5708 Vis mécanique M 8x45 de charniére de secoueur 8 X
M 5709 Goupille 6x60 pour palier de secoueur 8 X
M 5710 Vis mécanique M 8x120 pour palier de secoueur | 8 X
M 5711 Vis mécanique M 10x120 de palier de secoueur | 8 X
M 5712 Vis mécanique M 12x110 de palier de l'arbre 8 X
secoueur
M 5718 Vis mécanique M 10x85 pour volet d’ mspectlon l 5 X
de |"élévateur & grains
M 5720 Rondelle 27/42 pour I'arbre d'élévateur a grains, 5 X
supérieure ‘
M 5722 Ecrou plat M 6 pour volet du lanceur . . | 6 X




Pleces de rechange pour MB. Junior

, | | WOk | Piece
Repére | Désignation | Tableau . ma?:ﬁirnef s’adaptant sur
' | ! |
| | |
M 5723 ! Vis M 6x35 pour le volet du lanceur gaon g 2B | X
M 5724 i Vis d’arrét M 10x 20 du réducteur d’angle 6 X
M 5725 Vis d'arrét M 8x 20 du réducteur d’ angle 6 : X
M 5726 Vis d'arrét M 16 x 35 du réducteur d‘angle 6 | X
M 5727 Vis d'arrét M 12x20 du réducteur d'angle : X
M 5728 Vis M 10x45 du palier de bielle des cribles . 6 X
M 5729 Vis M 6x45 de lame de ressort et de volet 9 X
du circuit de retour
M 5731 Vis M 8x130, en acier, du palier du coffre de 9 i 4
nettoyage
M 5732 Vis M 8x60 de réglage de grille a volets 9 X
M 5733 Ecrou plat M 8 de réglage de grille a volets 9 { X
K 6004 Roulement & billes de commande du rabatteur 2 ‘ 2 [ X
J 4005 Bague d'étanchéité 7 1 ! XX
K 6006 Roulement a billes pour moyeu de roue M 1151 3 2 [ XXX
sur machine jusqu’au No. 12792, remplacé par
K 6206, monté avec M 1151, M 1152, PU 108,
K 6010, H 31102
K 6010 Roulement & billes de roue de transport 3 2 O
M 6035 Volet de fermeture du collecteur & balles 9 1 o]
M 6040 Courroie trapézoidale pour commande de presse 6 1 o}
K 6205 Roulement a billes de commande de lame 4 1 X
K 6206 Roulement a billes de la bielle des cribles et 3,6 % X
du réducteur d'angle
J 6206 Roulement & billes pour moyeu de roue M 1150, 3 ‘ 2 X
a partir de la machine No. 12793, remplace
K 6006, monté avec M 1150, M 1152, M 1153, |
K 6010, PU 108
K 6207 Roulement a billes de la commande principale 6 2 X
J 6207 Bague en nylon pour roulement & billes K 6207 7 i 1 XXX
sur machine a partir du No. 12231, jusqu’ & i
15530, montée avec J 80 K, M 3412, M 3423, f
K 6208, M 3406, M 3422, M 3405 A }
6208 Roulement & billes du réducteur d’angle . 1 [ 1 X
J 6208 Bague en nylon pour roulement & billes sur 7 \ 1 XXX
machine a partir du No. 12231, montée avec
J 80 K, M 3422, M 3423, K 6208, J 6208, M 3412, ‘
M 3405 A, M 3406 |
K 6307 Roulement a billes de la commande principale 1 ! 1 X
M 8629 Téle de guidage du petit diviseur pour M 922 2 | 1 @]
M 8630 Tube de support de téle (court) pour M 922 2 1 i (@]
D 19032 Téte de lame 3 ' 2 X
K 11207 Roulement a billes pour vis sans fin pnncnpale 6 XXX
remplace 1207 K, sur machine & partir du
No. 9568, monté avec M 873, M 3813, M 3812 i
K 16005 Roulement & billes pourrouleau-tendeur M 5121 7 2 [ XX
H 31102 Cache-moyeu pour moyeu M 1151, . 3 | 1 XXX
sur machine jusqu’au No. 12793, remplace par |
M 1153, monté avec M 1151, K 6006, K 4010,
PU 108, M 1152

Goupille extensible 3x 45 pour M 3203

Goupille extensible 5x 70 pour M 801 A, M 804, M 149/33

Goupille extensible 6 x 28 pour M 3609

Goupille extensible 6 x 36 pour M 155, M 986a, M 4508

Goupille extensible 6 x 40 pour M 3413

Goupille extensible 6 x 45 pour M 309 a, M 335, M 932, M 1002,
M 3001, M 3203, M 4507, et toutes
les articulations de cardan

Goupille extensible 8 x70 pour M 801, M 149/33

Goupille extensible 5x 22 pour M 153, B 155

e
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Piéces de rechange principales de la presse a paille

pour moisonneuse-batteuse "Junior"
Type "Bubi 18" - 1 métre

La liste suivante a été classée dans |‘ordre numérique,

sans tenir compte des lettres faisant partie du repere.

| Nombre
Repeére Désignation Tableau | par
machine
E Ressort du tendeur de ficelle . 10 1—2
G Ressort pour NK 11 et frein de I'arbre du noueur 10, 12 23
NK 2 Disque-reteneur de ficelle, complet. ; : 10 1—2
NK 2Za Arbre du disque-reteneur . . . . . 10 1—2
NK 3 Plaque-reteneur S T S I 10 1—2
NK 5 Croissant s % ; 10 1—2
NK 6 kl. Pignon pour NK 7, petit modéle . . . . 10 1—2
NK 6 gr. Pignon pour NK 2, grand modéele . ; . 10 1—2
NK 7 Bec de noueur, complet 10 1—2
NK 7a Languette de noueur, avec galet et Iar‘guette supéneure 10 1—2
NK 7b Languette supérieure . . . s : . 10 1—2
NK 7¢ Galet de noueur . : ; 3 E i 10 1229
NK 10 Came pour ressort de noueur 3 4 E . 10 1—2
NK 11 Etrier de ressort . ; ; ; : 5 ; 10 1—2
NK 12 Couteau . ; i 3 ; F < 10 1—2
NK 18 Support pour NK 3 ; ; ; p : 10 1—2
NK 21 Vis de blocage pour NK B "% 3 -g. % 10 13
NK 22 Rondelle de blocage : § . 10 d 1—2
NK. 23 Ressort avec sécurité pour NK 10 . : 1 10 1—1
NK 24 Came de guidage du galet de noueur . ; 10 1—2
D 47 Crochet pour frein & ruban Z Z 5 " 12 1
HO 121 Cale en bois . : : . i 12 1
M 50/40 Moyeu pour poulie trapezmdale g . g 12 1
M 238 Cale pour poulie trapézoidale . ; ; ; 12 36
M 280k Clavette pour poulie trapézoidale . ’ 12 1
305 Carter de tendeur de ficelle, partie inférieure (remplace .’.&1) 10 1—2 X
306 Carter de tendeur de ficelle, partie supérieure (remplace 382) 10 1—2 X
P 340 Galet du pignon de tendeur de ficelle . . 10 4—8
432 Poulie & came de commande de noueur ; 12 1—2
434 Appareil noueur complet . i i ; ; 10 1—2
445 Pignon de tendeur de ficelle . ; : i 10 2—4
_ 449 Galet de l'aiguille 3 i ; ; : . 12 1—2
475 Qeillet de ficelle 3 ; : . . ; 11 1—2
550 Clavette d’accouplement . . : 12 1
M 597 a Poulie trapézoidale extérieure, @ 450 : ! 12 1
M 597 b Poulie trapézoidale intérieure, & 450 i : 12 1
801 J Petite roue dentée pour commande de piston, 20 dents 12 1
806 Palier de I'arbre intérieur de commande s 12 2
808 Palier de l'arbre du noueur, court . . : 12 1
809 a Palier de l'arbre du noueur, long . 12 1
811 Palier de bielle et du bras du piston alesage 35 1 6
817 Cliquet d’enclenchement . 12 1
827 Levier de traction du cliquet d’ enclenchement 12 1
828 Plaque du cliquet d'enclenchement . 12 1
831 a Palier de I'arbre de I'étoile de réglage, alesage 22 12 1
862 Rondelle crénelée, alésage 35 . ; ; : 11 6
865 Ressort de cliquet d’'arrét . . 1 1
866 | Ressort darticulation de la manette de debrayage 12 1

X 305 et 306 avec 381/82, ne peuvent étre échangés isolément
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Pieces de rechange pour presse MB.

‘ ; Nombre
Repére : Désignation | Tableau ‘ _par
| | machine
M 888 11 1
893 Cliquet entraineur. 12 1
904 Boulon de roue 4554 12 1
919a i Axe pour manette de debrayage 12 1
921 | Bague d'arrét pour arbre de noueur 12 2—3
953 | Tringle de cliquet d’enclenchement court 12 1
1059 i Tole pour le cliquet d'enclenchement 12 1
1209 k . Roulement a billes pour 2143/44 12 2
1408 | Frein a bande , 12 1
1455 : Vis pour frein a ruban 12 1
1480 i Grande roue dentée pourcommande de noueur 12 1
{ 460 dents 12 1
1481 | Petite roue dentée pour commande de noueur, | 12 © iR
| 12 dents 12 2
1483 Manchon de serrage pour roulement a billes 1209k 12 {72
1484 Ecrou de serrage pour roulement a billes 12 1
1485 Bague de sécurité : 12 1
1487 Levier de frein pour frein & bande . 12 1
1498 Poulie pour frein & bande . 12 ; 1
1546 Boulon de bielle 12 | 1
1822 Clavette pour roue 4554 1" 1
1823 Clavette pour roue 801 J 11 1
1841 Boulon de tendeur de chaine, r.'ourt 11 1
1842 Boulon de tendeur de chaine, long . 11 1
1849 Support pour tendeur de chaine 12 1
1871 Corps de tendeur de chaine . 11 2
2129 Came d’accouplement a clavette, tourname , 12 1
2135 Roue a chalne pour tendeur de chaine, 7 dents, 12 2
‘ alésage 26
2136 } Ressort d’embrayage . ’ ; " 12 2
2143 1 Cage a roulement & bllles de I'arbre de 12 1
; commande supérieur 12 1
2144 Couvercle de palier 2143 12 2
2155 Ressort du protéege-aiguille 12 l1=2
2162 Tourillon d’embrayage . 12 | 1
2181 Tube de graissage, Iongueur 65 11 [ 2
2194 Tringle d’enclencheur long 10 ' 1
2216 Corniére du protege- algume avec roue dentée 12 1
2301 a Oeillet a ficelle . . . 12 1
2360 Plastron du noueur 12 1
2366 Etoile de réglage . ; 11
2367 Came de déclenchement, en tr0|s preces 11
2445 Ressort pour le réglage de la grosseur des bottes 12 1
2860 Verrou de chaine, droit, pas de 38,4
2861 Verrou de chaine, coudé, pas de 38,4 12 1
2875 Pignon & chalne pour ameneurs, inférieur, 12 1
7 dents, alésage de 45 - 11 1
2876 Corps d'embrayage 12 2
2877 Bague d'embrayage 11 2
2878 Palier du cliquet d'arrét .
2883 Palier de I'arbre d'aiguille, alesage de 35 11 3
2884 Palier de I'arbre d’ameneur, alésage de 30 11 1
2885 Bague d’arrét pour l'arbre d‘ameneur, alésage de 30 11 1
28864 Roue a chaine d’ameneur, 7 dents, alésage de 30 .
2887/88 Coussinet support du vilebrequin 11 1—2
2894 Contrepoids de tendeur de ficelle 1 2f.Ersatz
2911 Vis de serrage du canal de la presse 11 2
2915 . Axe d'articulation du piston P 12 1
2916 i Axe de levier de frein du noueur 12 1—2
2917 Porte-aiguille 12 1
2926 Protége-aiguille . 11 2
2919 Ressort de la sortie de panile 11 23
2930 Clavette de roue & chaine . 12 1—2
2932 Aiguille . . 12 1-2 ;
2933 Clavette de I'arbre d’ augunlle ] : 1 | 1
2934 Cliquet d'arrét 4 : ; ; : . 12 [ 1
2936/1752 Bielle de I'arbre d’ alguille ; 11 2
2990 Bielle de piston principale 11 1—2
2993/3000 Organe de dégagement du piston 11 2
3004 Téle de fixation du palier d’ameneur . 12 1
3033 Arbre d'étoile de réglage, @ 22 - 1 noueur
3041 Vis de bague d’arrét du vilebrequin d’ameneur 11—12 4
3046 Vis a oeillet pour dent d’ameneur, longue 11 1
3048 Vis a oeillet pour dent d’ameneur, courte 11 | 4
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Pieces de rechange pour presse MB.

Nombre

‘ |
Pepére | Désignation | Tableau par
. | | machinc
|
3176 J Vis de serrage du canal ‘ 1 2
321 | Plaque de cale d’ameneur . 1 5
3481/2922 Arbre de commande inférieur, ¢ 45 12 1
3482/2925 Arbre d'aiguille, ¢ 35 1. noueur . 12 1
3483/2924 Arbre de noueur, ¢ 35 1. noueur 12 1
3484 Vilebrequin d’ameneur, ¢ 30 11 | 1
3556 , Corniére en fer pour ameneurs 11 1
3801 E Arbre de noueur 35 ¢ - 2 noueurs 12 1
3802 Arbre d’aiguille 35 ¢ -2 noueurs 12 1
3804 Arbre d’etoile de réglage 2 noueurs 12 1
4552 Palier de bras de support . 11 1
4553 Palier pour le point de guidage : 11 1
4554 Grande roue dentée de commande du piston, 100 dents 12 =l
4560 Chaine d’ameneur, pas de 38,4, 84 malllons 11 | 1
4563 Arbre-commande supérieur 40 @ . 12 ‘- 1
4564 Dent d'ameneur, droite " 11 | 1
4565 Dent d‘ameneur, gauche 11 1
4575 Dent d’ameneur, centrale 11 3
4578 Ressorts reteneurs de paille 11 3
4607 Tige de guidage d’ameneur 1 1
- 4612 Attache de contre-poids 1 1-2
4615 Support de tdle de piston 1 noueur 1 2
4659760 Téle de piston, centrale . . 11 6
4661 Téle de piston, latérale, gauche 11 1
4662 Téle de piston, latérale, droite . 11 1
4670 Support de tdle de piston, central 11 2
4703 Bras de guidage d'ameneur 11 1
4704 Palier-tdle de guidage d'ameneur 11 1
4728 Piston complet . 11 1
4734 Corps du piston 1 noueur - droit et gauche " 2
4735/37 Corps du piston réglable, droit cpl. 2 noueurs seulement pour
4736/38 Corps du piston réglable, gauche cpl. féles de réglage
4741 Corps du piston droit, cpl. - 2 noueurs 11 1
4742 Corps du piston gauche, cpl. 2 noueurs . 11 1
4743 Support de corps de piston droit 11 1
4744 Support de corps de piston gauche 11 1
K 6203 Roulement pour tendeur . 11- 2
6203 AV Bague d’étanchéité | 11 2
6786 Support de tendeur 1 1
6789 Guide-courroie pour tendeur 11 1
H 24350 Poulie-tendeur 11 1
H 24352 Bague intermédiaire pour poulte tendeur 1 1
H 24354 Boulon de poulie tendeur . ‘ 11 1
H 24355 | Bague Intermédiaire 1 1

Graisseurs & enfoncer

‘Graisseurs filetés
18" droit
/8 “ oblique
/8 coudé
"4 droit
1/,  oblique

droit
oblique
coudé

droit

oblique

P 1551
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Pour les prix voir tarif.

Tambour Pick-Up a dents flexibles pour moissonneuses-batteuses Claas

Depuis la campagne 1953, nous
livrons un nouveau tambour “pick-
up” & dents flexibles pour les §
moissonneuses-batteuses (Junior
et Super 500).
Les figures ci-contre et ci-dessous, =
représentent le dispositif en
question.
Pour la "Super 500" avec coupe : .
de 7, la longueur du tambour"' ]
pick-up est de P : :
1,60 — environ 5!/, pieds 4.
pour “Junior” 1,45 — environ5 pieds
Pour les coupes de 10" des tam-
bours correspondants sont livrés
sur demande.
Le tambour "pick-up” F. Z. est trés
recommandé pour le ramassage

du colza, des graines d’herbacées,
petits poids etc.

(pour de plus amples détails, voir 8 e - ; fe e n e - . :
prospectus Claas ainsi que page : o NENE . 53 M ";O
10 du livret d'instruction). " i S

Les principales caractéristiques du tambour "pick-
up” F.Z. sont:

1. - dents flexibles, il est donc possible de travailler
sur sols pierreux sans risque de ramassage de
pierres. Les griffes sont & commande spéciale.

2. - des graines facilement détachables telles que
colza, sont ramassées délicatement, gréce aux
différentes vitesses réglables pour avancement
rapide ou lent

3. - des tdles directrices avec bords relevés em-
péchent tou!e perte de graines

4. - une bordure en acier aprés les toiles améne
les graines desserties au batteur

5. - une tble directrice réglab.le B peut étre livrée
sur demande pour des produits encombrants.

6. - un sabot réglable K aprés le dispositif de
coupe empéche les dents de butter au sol.

La commande du tambour “pick-up” F. Z. (voir figure ci-dessus 53 M 11)
se fait par I'intermédiaire d’'une courroie croisée et par le montage d’'une
jante PU 296 sur la commande du rabatteur. Ce montage se fait trés
facilement. Le tambour "pick-up” F.Z. peut &tre monté sur toutes les

moissonneuses-batteuses méme de construction ancienne.

Comme courroie trapézoidale utiliser la longueur 17 x3550 pour les

appareils de 1953/54, et 20x 4000 pour les appareils de 1955 et suivants.

r

Lors «'1 relevage du dispositif de coupe, il n'est pas' nécessaire de
démonter .» tambour comme le montre la figure ci-contre. Il suffit de
le déclencher et de le rabattre vers l'avant. La poulie PU 296 est a

démonter.
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Cribles a cereales et fines graines

Equipement normal

De forskellige solde til almindeligt
dyrkede korn-o0g fresorter

standardudstyr

Bundsold

Crible inferieur

rNo. de commande

Pour le baltage de:

Til taerskning of:

| ,
| Seigle

Hvede

Rug

MJI4222

6mm = ”5/64 "

Colza, lupin

Raps, Lupiner

cumin, millet

Kommen, Hirse

e Cppmm]

epinard, moutarde
rodis, pavof

Spinat, Sennop
Radiser, Valmuer

trefle, lin Hlaver, Hor

MI%223 : TP ;
| Orge forte, petits pois| _ kraftig Byy./frter
.:;:g;; %‘gggugg _MML\LQL——ELM&M‘
-y % avoine, horicots Hovre, Majs,

Abmm="/8 avoine, mais Banner

Graines de Roer

belferaves Byg
Orge

Cvlindlre-trievur— Sortercylindersold

M7 45134 =45 0-251

orge, petits pois Rug, Byg
avec Qvoine _ fErter med havre
MJ 4514 B= 564-2251
___Orge forte Kroftig Byg

g | Colzo,millet, cumin

Raps,Hirse, Hommenh

Spinat, Rodiser

epinards, radis

maoutarde, lin

Sennop, Har

Avoine, mais

| “gros horicots

Hayre, Mojs

haricots

Hestebanner

Franz. [ddp.




Cribles a cereales et graines fines

@<
De forskellige solde til almindeligt
- 0g frasorter

d__vrkede korn

Livrables moyennont suppléments —— Ekstra Solde

B ll!o. de commande:
Q e

pour le battage de:

Til terskning of:

R
S| MIH225 — : :
=1 R —_ % | _fais, petits pois, Majs,
"E % __Graines de lin [Erter
,§ 12 mm = 1/32"
.y
Q1 MIH226
'E AL, 45
..Q .'.'-".'-,'-_-,"1‘:_.;_'; i} mm | E ¢ ! ,I- n ng
e " @
S |45 mm = 1Yer” _
Ks)
T
Q i d
% m_azge_ﬁade—_ma&zg_liyg
Q)
‘B )
BS
S,
{ Q
A .
v | Pavol, trefle | Valmuer, Klaver |
e,
A,
(o) :
).
__Mais, petits pois Majs, FErler
! '! ! L E - [ 3 ![ !
et~ '
L
15| Ma4523
.t . ..._-.;;'.::,:'.;.. %5 mm =
< «@¥ T2 | Graines de lin Har
@ f @
A, :
’g &5mm = ey”
S | MI¥525 - - :
S Avbine, mais, Hovre, majs,

5620

5/8 H: 5746”

haricots speciaux

| Boenner

Franz.loloin.







. Ny Tamis . - Nombre Contre-

Récolte Crible plate Filnmeilss Crible du trieur aﬁebiac;;:éir BAttaur Ebarbeur
Feves M7 4223, 16 mm O [large-ouvert|{ M1 4517, 16 mm O / 45mm [ ca. 700 large sans
Féverolles MJ 4225, 12 mm O [large-ouvert| MJ 4517, 16 mm O / 45mm( ca. 700 large sans
Grandes féves sans crible large-ouvert| M1 4517, 16 mm O |/ 45mm ca. 540 large sans

_ e MJ 4522, 12mm O / 3,15 mm [ : .
.l?mjii” 7 M3J 4225, 12 mm O [i-ouvert 43 4517, 16 mm O / 45mmQ cgiﬁﬁ large L sans
:\?Lsinivec M3J 4223, 16 mm O | °[s-ouvert |MJ 4514B,56mm0/275 mmQ | ca.1000 | mi-large sans
”Orge de = _MJ 4_2-24, ‘?nm_m _Om__- MJ 4513 A, 45 mm 0/ 25mm( -
printemps M) 4225, 16 mm O | 8™ OWVSr! M) 4514 B, 56 mm0 /275 mmp | 0| fee ] s
Escourgeon MJ 4223, 16 mm O |8mmouvert| MJ 4514 B. 56 mm (/2,75 mm 0 1350 serré avec

" sans norme " M3J 4515, 3,6 mm O / 2 mm O : L
Graminées (essayer) mi-ouvert avil. ohre Siab 1350 serreé

- M3J 4517, 16 mm O /4,5 mm( i :

Avoine M3J 4223, 16 mm Q |8mm ouvert M3 4514°B, 5,6 mm 0 /2,75 mm 0 1350 mi-serré sans

Millet MJ 4222, 6 mm O |quasi-fermé|MIJ 4515, 3,6 mm O [/ 2 mm O 1350 serré avec
MJ 4222 ; .

Kummel M ‘4236, ;:nm’_g quasi-fermé 543:15_15,__3_,6 mm OE_z_ mm O | 1350 ,,i(irii avec

. s MJ 4516, 2 mm O
Trefle, luzerne | MJ 4222, 6 mm O serré M3 4515, 3,6 mm O / 2 mm O 1350 serre avec

; quasi-fermé| MJ 4515, 36 mm O/ 2 mm O 5 4

Lin MJ 4222, 6 mm O M3 4513 A, 45 mm 0/ 2,5 mm 0 1350 trés serré sans

Lupins M3J 4225, 12 mm O | %s-ouvert |MJ 4522, 12 mm O /3,15 mm [ 1200 mi-large sans
. |M14518, 2 mm O _ large-

Pavg} MJ 4222, 6_n_1_m_(_;)_ serré MJ 4515,3,6 mm O/ 2 mm O 1100 moyen sans

i M3J 4223, 16 mm O M3J 4517, 16mm O /45 mm 0 contre-batt.

Mais M3J 4225, 14mm O | '39% M3 45220 12mm O /3,15 mm 0 540 special, large | 52N
Petites % -
feverolles MJ 4_22?, 12_rrlr_ni 9/s-ouvert M3J 4522,12 mm O [/ 3,15mm 0 1100 mi-large sans
Seigle MJ 4221,45 mm 0 MJ 4513 A, 45mm0 / 2,5 mm ) .
AT MJ 4224, ‘9 mm O [8MMOUVert| \j 45148 56 mm 0 /3,i5mmg | 50 | misserré | sans
Colza M3J 4222, 6 mm O serré M3J 4515, 36 mm O [/ 2 mm O 1100 mi large sans
Radis, raifort MJ 4222, é6 mm O | mi-ouvert |MJ 4515, 3,6 mm O / 2 mm O 1350 mi-serré sans
Graines de M3J 4224, 9 mm O : t |m3 0
Betteraves MJ 4225, 12 mm O mi-ouver 4517, 16 mm 4,5mm () 1100 moyen sans
Epinards M3J 4225, 12 mm O | mi-ouvert |MJ 4522, 12 mm O 3,15 mm 0 1100 moyen sans
3 MJ 4515, 3,6 mm O / 2 mm O . évent
S_ereid_elfe ko M3 4222, 6 mm O mi_-og\.fert M3 4513A,45 mm 0 / 25mm0 . | 1350 serré arec
Moutarde M3J 4222, -6 mm O serré MJ4515, 36 mm O /[ 2 mmO 1100 moyen sans
M3 4221,45 mm 0 MJ 4513 A, 45 mm0/ 25 mm 0
Froment MJ] 4224, 9 mm O 8mm ouvert M3J 4514 B, 5.6 mm 0 /2,75 mm 0 1350 moyen sans
-




Trappe de

Tole a balle| Soufflerie | Mode de battage Secoueur ridulaiian Remarque
? Eventuellement tole de recouvrement
3y haut forte tas au andains —_ ouverte M 3681 EUF 16 £acoliaur
N » ) ) ) 3 Eventuellement tole de recouvrement.
8/ i [—
/s haut forte tas au andains ouverte M dRG1 05 To saeaUaur
Eventuellement tole M 4661, ou
en bas forte tas au andains —_ ouverte grillage M 4662 avec mailles 18 x 18
sur secoueur
Yy haut forte tas au andains — ouverte Event. tole M 2618 au contre-batteur
35 en haut ;g?t;;enne- andains — ouverte | Eventuellement aussi MB
1, haut forte MB — ouverte zlggizb%vge;tuellement une ale
4 haut forte MB = fermée (cegn;:raes_bda;etbaé‘rt%%g;énsufflsam,
. . . . Récolte lége f vec
14 haut faible-moy.| andains, évtl. MB | tole recouvr. fermée ébarbeu: gens Buns, fonia ava
haut. moyenne & MB, encas _ ouveite Mélangée avec des féves: crible
forte d’égren. au tas M 4514 B au trieur pour triage
4 haut faible-moy.| andains tole recouvr. fermée
; . z Tole de recouvrement co r
4 haut faible-moy.| tas ou andains — fermée 6 dift. car ement Qi “secotedr;
iola Ne battre que par temps ensoleillé,
bas faible-moy.| tas ou andains A6 Farai termée I'humidité provopuant un battage
. déficient
EERRD & En cas de mauvais batt,, travailler
5 c¢m haut Y tas ou andains tole recouvr. ouverte avec circulation en circuit, évent.
forte :
ébarbeur
14 haut moy.-forte andain ou MB — ouverte
. o évent. tole | Enlever éventl. peigne au tamis a
bas moyenne MB recauvn ouverte lamelles )
Entrainement principal avec poulies
bas forte MB tole spéciale | ouverte spéciales, si nécess. mettre contre-
battes spéc. M 2621/22
14 haut forte andains — ouverte
q Placer la tole d’enlévement tou
fo haut forte MB == ouverte | o a¢ du batt '
bas moyenhne tas ou andains tole recouvr. ouverte Si bien miir, également en MB
, Ew. N en cas de surcharge des cribles,
5-cm ‘haut faible AU tas tole recouvr. alveric recouvr, secoueur
bas faible tas ou andains e ouverte Voir “Instructions générales...” p. 14
2 haut faible-forte| tas — ouverte
14 haut moyenne tas ou andains Evtl. ouverte
2 tole recouvr. o =
bas moyenne tas ou andains tole recouvr. ouverte
Pour récolte avec beaucoup de mauvaises
herbes, tole & balle complélemeni abaissée.
5—7 cm haut | forte MB — ouverte Si la balle reste collée au grain, mettre ébar-

beur et dirculation en circuit
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