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MAC CORMICK FARMALL F-235

FIGURE 46 - Schéma de cablage et d'équipement électrique du Tracteur Farmall 'F-235.




FARMALL F-235
SCHEMA DE CABLAGE ET D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE

N° de
repére Désignation

1 Commutateur d'éclairage

2 Bouton de contact d'allumage

3 Cable du bouton de contact d'allumage 3 l'ampéremeétre

4 Harnais de cdblage d'allumage par batterie sous gaine métallique (comprenant les
cdbles A B C)

5 Harnais de cdblage d'avertisseur complet (avec gaine métallique)

6 Bouton d'avertisseur

7 Avertisseur

8 Batterie

9 Céable de masse de batterie

10 Phare avant

11 Feu de gabarit

12 Régulateur de voltage

I's Génératrice

14 Harnais de cdblage du régulateur de voltage & la génératrice (avec gaine métallique)

15 Bobine d'allumage

16 Diltributeur d'allumage

1T Cible de la borne primaire du distributeur 3 la borne primaire de la bobine

18 Ensemble des cdbles de bougies et de cdble secondaire de la bobine du distributeur

19 Démarreur

20 Cédble de la batterie au démarreur

21 Harnais de cdblage du commutateur d'éclairage & la prise de courant sur bati arriére
(sous gaine métallique) (comprenant les cébles G et H)

22 Prise de courant pour phare arrieére - feu rouge arriére et feu de remorque

23 Céble de la prise de courant au feu rouge arridre (sous gaine métallique)

24 Cible de la prise de courant au phare arriére (sous gaine métallique)

25 Phare arriére

26 Feu rouge arriére

27 Harnais de cdblage du phare avant et des feux de gabarit (sous gaine métallique)
(comprenant les cdbles E F L)

28 Ampéremétre

29 Fusible (comprenant les cables J et K)

A Céble du contact d'allumage i la bobine compris dans

B Cible de l'ampéremétre au démarreur le

C Céble de l'ampéremétre 3 la borne BAT du régulateur de voltage harnais 4

E Céble du commutateur d'éclairage aux phares avant - code compris dans le

i Cable du commutateur d'éclairage aux phares avant - veilleuse } harnais 27

G Cidble du commutateur d'éclairage 3 la prise de courant compris dans
(feu rouge arridre) le

H Cible du commutateur d'éclairage a la prise de courant harnais 21
(phare arriére)

J Cable du boitier de fusible au commutateur d'éclairage

K Céble du boitier de fusible au contact d'allumage

L Cible du commutateur d'éclairage aux feux de gabarit compris dans le harnais 27




