La charrue bisoc N° 844 peut &tre montée sur les trac-
teurs Ne* 812 et 820 équipés du relevage hydraulique
ou sur les tracteurs Nt 811, 812 et 820 équipés du rele-
vage d main et du levier de pique.

Pour le montage du levier de pique, se référer a I'ins-
truction N° 685 346 M1.

Cette charrue est livrée complétement assemblée &
I’exception des corps et pour la monter, la barre d’atte-
lage du tracteur doit &re & I'avani comme pour le
montage des charrues N°: 840, 841 et 845. Si le tracteur
est équipé d’une prise de force, enlever le garant de
protection de celle-ci.

Il est recommandé de régler I’écartement des roues du
tracteur a 1,14 m.

MONTAGE

BARRE D’ATTELAGE (fig. | - II)

1. Démonter la barre d’attelage si la traverse de celle-ci se

trouve & I'arriére du tracteur.

2. Présenter la barre d’aftelage, traverse a I’avant, sous le
tracteur entre les plaques et la boulonner comme indiqué
en A figure | avec les enfretoises épaulées.

S’il s’agit d’une barre d’attelage d démontage rapide, la
fixer de la méme maniére, mais avec les broches prévues.

Note : La barre d’attelage étant fixée et maintenue horizontale,
s’assurer que la traverse reléve vers I'avant du tracteur, comme

le montre la figure Il.

3. Fixer les ferrures de réglage de profondeur B aux bras de

AVANT DU TRACTEUR s

FIG. Il

relevage et raccorder ces
ferrures & la barre d’atte-
lage avec les biellettes C.
Pour la position des ferru-
res B sur les bras de I'arbre
avant, se référer au chapi-
tre « Réglage de profon-
deur».

MONTAGE DES CORPS (fig. IIl)

1. Boulonner le corps sans talon sur ’age avant avec les boulons

trouvés en place sur le corps.
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2. La charrue étant posée sur le sol, reculer le tracteur jusqu’a
ce que la chape F pénétre dans la traverse.

3. Mettre la broche avec le plat de réglage G dans la chape F
et fixer avec la goupille en épingle & cheveux.

4. Mettre le plat de réglage G sur le pivot E et mettre la goupille
en épingle a cheveux.
Pour la position de ce plat, se référer au chapitre « Largeur
des bandes ».
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REGLAGES

COUTRES CIRCULAIRES (fig. VII)

Le réglage correct des coutres dépend de la nature de la terre
a retourner et de la profondeur du labour.

FIG. VI

a) Réglage latéral
Pour le coutre avant, un jeu de 15 @ 20 mm mesuré horizon-
talement entre le contre-sep et le coutre (distance X fig. VII)
est recommandé.
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hydraulique, les
verrous sur les [e-
viers de déclenche-
ment doivent &tre
accrochés a la pla-
que support si le
tracteur est équipé
FIG. VI de ce dispositif.

Ce jeu sera de 10 a 15 mm pour le coutre arriére.

Les cales d’épaisseur intercalées entre le support de coutre
et 'age sont prévues pour effectuer ces réglages.

b) Réglage vertical

Pour les conditions normales de labour, il doit y avoir une
distance de 30 mm mesurée entre les points les plus rapprochés
du coutre et du soc (fig. Ill). Le réglage vertical du coutre
est effectué en déplagant le pivot de coutre vers le haut ou
vers le bas dans son collier aprés avoir desserré la vis sur le
collier.

Chaque age est percé de trois trous & I’endroit de la fixation
du support de coutre. Ce dernier peut donc étre boulonné a
sa position avant (frou avant et trou central) ou & sa position
arriére (trou central et trou arriére). Ceci permet d’avancer
ou de reculer I'axe du coutre par rapport a la pointe du soc.

Deux positions supplémentaires sont obtenues par le retour-
nement du support de coutre.

VERTICALITE DE LA CHARRUE

Lorsque la roue de raie du tracteur se trouve dans le sillon
et la roue opposée sur le guéret, les corps de la charrue doivent
&tre réglés pour obtenir une muraille perpendiculaire au sol.

En modifiant la profondeur du sillon, I'angle de la muraille
devient plus ou moins grand du fait que le tracteur se trouve -
plus ou moins incliné.

Il faudra donc régler l'inclinaison de I’age chaque fois que I'on
modifie sensiblement la profondeur du sillon.

Ce réglage se fait du siége du tracteur en tournant la manivelle
du systétme d’inclinaison dans un sens ou dans I'autre.

Ce dispositif est nécessairement utilisé pour ouvrir ou terminer
un champ.






