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Lire complétement I'instruction avant de commencer le remontage.
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- SEMOIR EN LIGNES C. PUZENAT

Instructions pour le Remontage et Description

Le semoir est expédié monté, a I'exception de l'attelage ou de l'avant-
train.

MONTAGE DES BRANCARDS (fig. 1). — Boulonner les brancards et
leurs renforts sur le chissis et la traverse de chassis, comme le montre la
figure.

Fixer le palonnier au chissis.

1)) =

1

|
|

I

|
|

|
1

A
L]

(I

MOINTAGE DU TIMON (fig. 2). — 1" Boulonner l'articulation du
tmon au milieu de la traverse du chissis (timon pour 2 chevaux) ou aux
trous qui se trouvent a environ 25 cm. a gauche du milieu de la traverse

(timon pour 3 chevaux).
2" Fixer les cornicres de renfort au chissis et a la traverse du chassis.

3" Boulonner le timon a sa piece d'articulation et a ses renforts par les

2 boulons transversaux.
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Les renforts comportent plusicurs trous permettant de régler la hauteur
dutimon. Il faut que, le semorr étant attelé, le bati soit parallele au sol pour

que les coulres avant et arriere sement a la méme profondeur.

4" Pour 2 chevaux, fixer la ferrure d'attache de la volée et la volée

comme 'indique la figure 2.

Pour 3 chevaux I'équilibreur sca fixé suivant figure 3
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MONTAGE DE L'AVANT-TRAIN. — 1" Boulonner les cornieres
diagonales a l'avant du chissis du semoir.

2" Boulonner le pivot” central de la traverse compléte entre les extré-
mités avant des cornieres diagonales. Fixer en méme temps le galet de blo-
cage et son ressort,

3" Assembler les douilles verticales des porte-roues aux extrémités de
la traverse en méme temps que les butées des manivelles de direction.

x

4" Mettre en place les roues avec leurs coussinets a rouleaux.

Pour les semoirs de g et 11 rangs : (fig. 4.)
5" Boulonner le pivot arriere de l'avant-train a la traverse du chassis
du semoir.
Assembler les cornieres latérales au pivot et aux douilles de porte-roue.
6° Mettre en place les bielles de direction.

Vig. 4

Pour les semoirs 13, 15 et 17 rangs : (lig. s5)
7" Fixer les cornieres latérales aux douilles de porte-roue et au chassis
du semoir. Fixer en méme temps les rails latéraux.
8" Mettre en place les bielles de direction.

9" Boulonner le rail circulaire aux cornieres diagonales.
Pour tous les modéles :
10" Assembler le tube de direction sur le pivot vertical du plateau de
direction.

Tig. o

POUR CONDUIRE DE L'ARRIERE. — Remplacer la poignée en bois
du tube de direction par la rallonge et fixer en position convenable les

fourches mobiles du plateau de direction.

TRANSPORT DU SEMOIR SUR ROUTE. — Utiliser comme timon

le tube de direction muni de sa rallonge (fig. 6).

Fig. 6

LIMONIERES POUR TRANSPORT SUR ROUTE. — Cet accessoire,

livré en supplément, s'installe comme le montre la gravure (fig. 7.).
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COUTRES A SABOT (fig. 8). — Le @
soc en fonte trempée des coutres a sabots
est facilement amovible. Il suffit d'enle-
ver le boulon (1) qui maintient sa partic
supérieure.

Les plaquettes latérales se remplacent
aussi aisément en chassant les 2 rivets

Fi. 8 qui les fixent au soc.

COUTRES A DISQUES (fig. 9). — Si le démontage d'un disque se révéle
nécessaire, procéder comme suit :

— Enlever le couvercle de pro-
tection 2 ressort qui se trouve au cen-
tre du disque. Introduire dans le trou
carré de l'axe la clé spéciale livrée
avec ['imstrument.

— Tourner la clé dans le sens des
aiguilles d'une montre pour les disques
de gauche, en sens inverse pour les

disques de droite.
DECROTTOIRS :
Les décrottorrs intérieurs ne dotvent pas serrer sur les disques, cc qui
empécherait ceux-ci de tourner.
Ne faire usage des décrottoirs extérieurs que si la nature du terramn
I'exige absolument.

Les pieces d'articulation des deux coutres du milieu sont congues pour
permettre le démontage facile de ces coutres.
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EMPLOI DU SEMOIR

Les débris de paille, les petits cailloux ou autres corps étrangers peu-
vent troubler le fonctionnement des distributeurs ou entraver la descente
de la graine. Donc, pour obtenir un débit régulier et précis, il faut que la
semence soit parfaitement propre.

WA Dans l'utilisation normale du semoir avec tous
. N ses coutres sur la totalité de sa largeur de travail,
les écartements des lignes de semis obtenus avec les
différents modeles sont les suivants :

7 rangs sur I m. 20 : 171 m/m

9 rangs sur I m. 48 : 164 m/m

{1 rangs sur 1 m. 76 : 160 m/m

13 rangs sur 2 m. 10 : 162 m/m

15 rangs sur 2 m, 40 : 160 m/m

17 rangs sur 2 m. 70 : 159 m/m

Mais, en déplagant ou en supprimant certains
coutres, tous autres écartements depuis le minimum
120 m/m, peuvent étre obtenus.

Toutefois ceux qui sont sous-multiples exacts
de la largeur de travail sont a préférer, car ils per-
mettent le travail « roue dans roue ».

Par exemple, pour le semoir de 1 m. 75 ces écar-
tements préférables sont :

i, 1o

16o m/m 176 m/m 196 m/m 220 m/m 253 m/m, etc.
avec 11 rangs 10 rangs O rangs 8 rangs 7 rangs
Lorsqu’on veut semer a un B, /9
écartement plus grand qu g
160 m/m, il faut arréter le dé
bit de certains dstributeurs en
repoussant la vanne, suspen
dre les coutres correspondant
au moyen des crochets trouvés
dans la boite a outils (fig. 10).
REGLAGE DES COU
TRES. — Pour déplacer late
ralement les coutres, desserrer
la vis (a) de la bague d'immo-
bilisation de la charniere du
porte-coutre sur la barre d'ar-
ticulation.. Bloquer cette vis a
nouveau lorsque le coutre oc-
cupe la position désirée. Dé- N
placer la manivelle de relevage
correspondante (b) pour la met- @
tre 2 l'aplomb du coutre, en Fig. 10bis
ayant soin de ne pas modifier son orientation (fig. 10 bis).
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Lorsque I'instrument est correctement réglé, les traces des coutres sur le
sol sont équidistantes et les intervalles entre les coutres extérieurs et les

roties sont égaux.

Lorsqu'on veut travailler « roue
dans roue », l'intervalle (b) entre cha-
que coutre extérieur et le milieu de la
trace de la roue voisine doit &tre juste
la moitié de (a) distance entre les tra-
ces de deux coutres voisins (fig. 11).

de fagon que la roue qui se trouve du
coté déja semé roule exactement sur
la trace laissée par l'autre roue du P
précédent passage.

Au travail, on conduira le semoir qq
Lo dal

i, 41

Si la condition (b) = 1/2 (a) n'est pas réalisée, la roue devra passer a une
certaine distance de la trace laissée précédemment par l'autre roue, ce qui
rend la conduite évidemment plus difficile.

Le semoir étant équipé d'un avant-train, les roues de celui-ci seront
réglées au méme écartement que celles de I'instrument si I'on veut travailler
« roue dans roue ».

Fig. 12

Si I'intervalle_entre les lignes de semis n'est pas un sous-multiple de la
largeur entre-roues, il faut régler les roues de I'avant-train 3 un écartement
tel que celle qui longe la partic semée suive la trace laissée par la roue du

semoir au précédent passage (fig 12).
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REGLAGE DU DEBIT. — Con-
sulter le tableau indicateur pour con-
naitre l'engrenage a utiliser et la gra-
duation a faire marquer au levier de
réglage des distributeurs.

Pour changer d’engrenage, démon-
ter le protecteur, mettre le levier de
réglage sur la graduation 20 ; tirer le
loquet a ressort retenant l'engrenage
et enlever celui-ci; mettre en place
I'engrenage choisi.

Lorsqu'on utilise l’engrenage 32
dents, la bielle commandant I'em-
brayage doit étre fixée au trou extré-
me, au trou suivant pour l'engrenage
18 dents, et au troisieme pour l'engre-
nage 14 dents (Fig. 13a et 13 b).

Fig. 13a

Dans les semoirs a 13,
15 ou 17 rangs, la buelle
ne comporte que 2 trous,
le deuxieme étant ut
pour les engrenages 14 el

18 dents).

Recommandation 1nipor.
tande : Si l'on veut manceu-
vrer le levier de réglage
dans le sens de la ferme-
ture alors que les cellules
de distribution sont pleines
de semence, il faut faire
tourner l'arbre de distribu-
tion. Si cette précaution
n'est pas prise, on compri-
me lcs graines qui se trouvent dans les cellules et, en forgant, on risque de
détériorer un organc.

Fig. 131

Pour semer les petites graines et
les graines courantes : blé, orge, seigle,
avoine, etc..., le levier. de manceuvre
des fonds de cellule doit étre placé au
cran supéricur. Pour les grosses grai-
nes, telles que haricots, mais, etc..., 1}

doit étre placé dans le cran inférieur

(fig. 14).
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REGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ENSEMENCEMENT. — Mettre
le levier de relevage des coutres au
cran qui correspond a la profondeur
désirée.

Si, au cours du travail, on cons-
tate que les coutres on tendance a
se soulever, il faut augmenter la

tension des ressorts de pression en

f

déplagant la cheville qui sert a.uw\w

.

put a l'extrémité inférieure du

ressort.
On peut charger les coutres
avec des poids de forme spéciale

fournis sur demande (fig. 15).

Lorsqu'on seme dans un
sol tres meuble avec des cou-
tres a disques, il peut arriver
que ceux-ci ne suivent pas les
dénivellations  du  terrain et
enterrent les graies trop pro-

fondément par places. 1l faut

d'allegement qui se montent
comme Il'indique la figure

15 bis.

..

I7ige. 15 his

CHAINES DE RECOUVREMENT. — Dans certaines terres, le sillon

ouvert par les coutres arriere ne se referme pas de lui-méme. Il faut alors
faire usage des chaines de recouvrement (fig.16).

alors faire usage des ressorts -

= CPUZENAT

I"ig. 16

EMPLOI DE L'AGITATEUR. — L’agitateui ne doit étre utilisé que
pour semer les graines légeres, telles que l'avoine ou la betterave. Il doit
étre  débrayé lorsqu'on seme d'autres

grames (fig. 17).
VIDAGE DE LA CAISSE. — Lors

qu'on change de graines, 1l faut vider et

nettoyer complétement la caisse. Procéder
comme suit : dégager I'extrémité inférieu-
re des tuyaux de distribution et laisser
pendre ceux-ci. Placer un récipient sous
chacun d'eux. Abaisser compléetement le
levier de manceuvre des fonds de cellules.
Faire tourner I'arbre de distribution pour

expulser les graines qui auraient pu rester

dans les cellules. La caisse étant vide, re-

placer le levier au cran supérieur,



GRAISSAGE. — Tous les points a graisser sont munis de graisseur ou
de trous sur lesquels s'adapte la pompe « Técalémit ».

Soigner particulierement le graissage des coutres i disques, des moyeux

de roues, des moyeux d'engrenages de commande.

Les organes de distribution devront étre I'objet d'une attention spéciale.

Mettre' quelques gouttes d huile dans l'ouverture (a) prévue sur la coupelle

qui maintient le peigne de distributeur et dans le trou (b) du bloc obtura-
teur (fig. 18).

Eviter soigneusement que l'huile pénetre dans les cellules. Elle pourrait
~coller les graines ou les poussieres et perturber ansi la distribution.
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